


Existen otras maneras de
tener un ambiente saludable
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Presentamos la nueva tecnologia
activa Pladur®para mejorar la
calidad del aire interior
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Pladur® en su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y eficiencia energética cuenta con diversos
sellos y certificaciones de sus productos. A continuacion se detallan los mas relevantes.
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Normativa Espafiola
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Sello CE
Normativa Europea

Sello NF
Normativa Francesa

ISO 9001

Pladur® cumple con la norma ISO 9001
de sistemas de gestion de la calidad,
que proporciona la infraestructura, pro-
cedimientos, procesos y recursos nece-
sarios para ayudar a las organizaciones
a controlar y mejorar su rendimiento y
conducirles hacia la eficiencia, servicio al
cliente y excelencia en el producto.

ISO 14001

La norma ISO 14001 es la norma in-
ternacional de sistemas de gestién am-
biental, que ayuda a identificar, priori-
zar y gestionar los riesgos ambientales,
en todas las actividades habituales de
Pladur®.

SELLO AENOR

Pladur® dispone de perfiles y placas cer-
tificados con la marca de calidad N de
AENOR. Este certificado, otorgado por
AENOR, Asociacion Espafiola de norma-
lizacion y certificacién, es un distintivo
de calidad voluntario que se concede a
productos sometidos a evaluaciones y
controles periddicos que cumplen con
los requisitos de calidad exigidos en los
reglamentos de dicha marca.

MARCADO CE Y
DECLARACION DE
PRESTACIONES

El Reglamento Europeo de Productos
de Construccion (RPC) 305/2011 anula
y sustituye a la Directiva 89/106/CEE de
Productos de Construcciéon a partir del
pasado 1 de julio de 2013y establece las
condiciones armonizadas para la comer-
cializacién de los productos de construc-
cién en el &mbito de la Union Europea.
Para vender un producto de construc-
cién en la Unién Europea (EU), el fabri-
cante tiene la obligacién de emitir una
Declaracién de Prestaciones (DdP) y co-
locar el marcado CE (si el producto esta
cubierto por una Norma Europea Armo-
nizada) declarando el nivel de prestacién
de las caracteristicas esenciales segun el
uso previsto.

SELLO NF

Pladur® dispone de perfiles y placas cer-
tificados con la marca de calidad NF de
AFNOR.

La certificacién NF es un reconocimien-
to por una tercera parte independiente
(CSTB) de que un producto cumple con
los requisitos necesarios para su insta-
lacion, es conforme con la reglamenta-
cion Francesa, Europea e Internacional y
proviene de una fabricacion de calidad
controlada.

ACEMI

Sello Acermi
Normativa Francesa

o)

QUALITE POUR
LE BATIMENT

68-1305

Sello QB (CSTBat)
Normativa Francesa

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

]

Marcado Sanitario

Normativa Francesa

KON
DAP

DAP
Declaracion Ambiental
de Producto

SELLO ACERMI

Acermi es una marca de calidad de ma-
teriales aislantes que garantiza que un
producto cumple las prestaciones de-
claradas (Conductividad y Resistencia
térmica, entre otras). La certificacion
ACERMI se apoya en un doble compro-
miso.

e Pladur® se compromete a realizar un
control de fabricacién continuo y a
cumplir con el nivel de prestaciones
declaradas de sus productos.

o ACERMI se compromete a realizar una
auditorfa inicial del centro de produc-
cién, a realizar los ensayos iniciales
sobre el producto y una vigilancia se-
mestral de los productos certificados
(auditorias y ensayos).

SELLO QB (CSTBAT)

La marca QB es una marca de calidad
voluntaria para sistemas de tratamiento
de juntas de placa de yeso laminado.
Pladur® dispone de sistemas de trata-
mientos de juntas (pasta de juntas + cin-
ta) certificados con la marca de calidad
QB. La certificacién QB es un reconoci-
miento por una tercera parte indepen-
diente (CSTB) de que las pastas y cintas
Pladur® certificadas QB cumplen con los
requisitos necesarios para su instalacion,
son conformes con la reglamentacion
Francesa, Europea e Internacional y pro-
vienen de una fabricacion de calidad
controlada.

SELLO DE NIVEL DE
EMISIONES

La mayor parte de los productos Pladur®
estan etiquetados con la clasificacion A+
en funcion de su nivel de emisiones de
compuestos organicos volatiles COV'S.
En Francia segun el Decreto n°2011-321
los productos de revestimiento interior
estan obligados a proporcionar informa-
cién al consumidor a través del etiqueta-
do sobre las emisiones COV (Compues-
tos Volatiles Orgénicos) de los productos
que se utilizan en un edificio.

SELLO DAP

Pladur® dispone de Declaraciones am-
biental y sanitaria de Producto (DAP)
para gran parte de sus placas y pastas.
Las DAP han sido realizadas en base a
la norma europea EN 15804+A1:2014 y
el complemento francés XP PO1-064 (as-
pectos sanitarios y de confort, ej COV).
Ademas han sido verificadas por una ter-
cera parte independiente AFNOR.
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Pared creativa Pladur® Casa Decor. Madrid 2015

Placa de yeso

Fabricadas atendiendo al mas alto nivel de exigencia y bajo el cumplimiento de los requisitos de las
normativas europeas en vigor (EN 520, EN 15283, EN 13950, EN 14190, EN 13915), las placas de yeso Pladur®
son sometidas a rigurosos y exhaustivos controles de calidad para satisfacer las necesidades de los mercados méas
exigentes, tanto a nivel nacional como internacional.

Son parte integral de los Sistemas Pladur®, cuyas caracteristicas técnicas son avaladas por numerosos en-
sayos (resistencia al fuego, resistencia mecénica, aislamiento y absorcién acusticos y aislamiento térmico), se
ponen a disposicion de los clientes. Unicamente el uso conjunto de productos originales Pladur® garantiza el
cumplimiento de los resultados obtenidos en dichos ensayos.

Su compromiso con la calidad queda también reflejado en la obtencién de diversos sellos de calidad, nacionales
o internacionales (marcado N o NF), que pueden consultarse, asi como las correspondientes declaraciones de
prestaciones CE, en la web www.pladur.com




PLACAS

ESTANDAR

PLADUR® N

Placa de composicion estandar, tipo A segin norma EN 520, formada por un alma de yeso
100% natural y recubierta en sus dos caras por una ldmina de celulosa especial. Se reconoce
por el aspecto gris claro de su cara vista.

Aplicacion: Se emplea como placa base para la construccion en seco de unidades de albafi-
leria interior que no requieren prestaciones especiales: tabiques y particiones, techos continuos
(fijos y suspendidos), trasdosados (directos y autoportantes) u otros elementos decorativos.

TIPO DE
LONGITUD . RESISTENCIA DUREZA
oo BORDE ES(PESOR ANCHO  poranpar  REACCION — “rienica SUPERFICIAL MACn  UNApES CERTIFICACION
mm) (m) ) ALFUEGO (- BITY o huells onmm)  SEGON PAL
EN 520
N 6,5 6,5 1,2 3 A2-s1, dO 0,03 @<20 A 66 CE/A+
0,6 1,2 160
N 10 9,5 A2-s1, dO 0,04 @<20 A CE/N/NF/A+
1,2 2,5/3 66
1,25 120
0,6
oA 2,5 96
N 13 12,5 0,8 2 A2-s1, dO 0,05 ?<20 A 48
25232 42 CE/N/NF/DAP/
1,2 A+
2 50
N 15 15 1,2 2a3 A2-s1, dO 0,06 @?<20 A 36
N 18 18 1,2 2,5/2,8/3 A2-s1, dO 0,07 @<20 A 28

(1) Palé de 50 unidades para longitud 2 m.

PLADUR® SYNIA 4BA

Placa de composicion estandar, tipo A segin norma EN 520, formada por un alma de yeso
100% natural y recubierta en sus dos caras por una ldamina de celulosa especial. Se reconoce
por el aspecto gris claro de su cara vista. Ademas, tiene los bordes transversales afinados por
SYNIA STD la parte trasera, lo que permite mayor facilidad a la hora de hacer el tratamiento de juntas

Aplicacion: Se emplea como placa base para la construccion en seco de albanileria que no
requieren prestaciones especiales: Especialmente recomendada para techos continuos.

TIPO DE
LONGITUD .\ RESISTENCIA DUREZA
oo BORDE ES(PES()’R A"(c*)'o EsTANDAR  SACCONrErmica SUPERFICIAL frach  UNIDADES CERTIFICACION
mm m (m) (m2K/W) (@ huella en mm) EN 520
4BA
2
longitudinales
®
SRR | delanteros. | 12,5 12 2,5 A2s1,do | 005 <20 A 50 CENF

2 transversales
traseros

TECHOS CONTINUOS ULTRA LIGEROS

PLADUR® ULTRA L-TEC
Placa de yeso laminado de densidad reducida. Esta formada por un alma de yeso 100% natu-
ral recubierta de sus dos caras por una lamina de celulosa especial.

Aplicacion: Sistemas de techos en obra nueva o de reforma en las que no se requiera certi-
ficacion de resistencia al fuego ni requisitos acUsticos. No sera valida para zonas humedas ni
para tabiques.

TIPO DE
LONGITUD 4 RESISTENCIA DUREZA
i BORDE ES(PES‘))R A"(G)'o ESTANDAR RAf_AFffE'gg TERMICA SUPERFICIAL AN UNDaDES CERTIFICACION
'mm| m (m) (m2K/W) (9 huella en mm) EN 520
VTRALTEC BA 12,5 12 252 | A2-s1,do 0,05 #<20 A 60 CE

Pladur® Placas de yeso



LA MAS LIGERA el mercado
Pladur® Ultra L-Tec

La INNOVACION hecha PLACA

Creada con una innovadora formulaciéon especial de tecnologia alveolar y yeso natural
que le confiere gran resistencia con un minimo peso.
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Cementex =
La nueva placa de Cemento de Pladur® PLADUR



RESISTENCIA AL AGUA

PLADUR® H1
Placa tipo H1 segiin norma EN 520, formada por un alma de yeso 100% natural con tratamiento
hidréfugo anadido que disminuye su capacidad de absorcién de agua, reforzando su resistencia
a la accion directa del agua y la humedad. La celulosa de la cara vista es de color verde.

Gama de Productos

Pladur®

Aplicacion: Se emplea en unidades de albanileria interior en areas de humedad controlada
(cuartos de bano, cocinas, vestuarios, duchas, etc.).

pag
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ABSOR-
TIPO DE
LONGITUD RESISTENCIA DUREZA CION
P reor.  BORDE Es‘(PEsc)’R A":c';o ESTANDAR :f_‘;fggg TERMICA SUPERFICIAL oo UNDAPES ToTAL CERTENA
mm m (m) (mK/W) (@ huellaenmm) 200 DE AGUA
H1 13 12,5 1,2 3/2,6/2,5/2 A2-s1, dO 0,05 @<20 H1 42/50' <5%
CE/N/NF/
H1 15 BA 15 1,2 3/2,7/2,6/2,5/2 | A2-s1, dO 0,06 @<20 H1 36 <5% DAP/A+
H1 18 18 1,2 3 A2-s1, dO 0,07 @<20 H1 28 <5%

(1) Palé de 50 unidades para longitud 2 m.

Se recomienda su uso junto con las pastas Pladur® JH o Pladur® LH.
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PLADUR® ULTRA L-TEC H1

Placa de yeso laminado formada por un alma de yeso 100% natural con formulacion de tec-
nologfa ultraligera y con tratamiento hidréfugo recubierta de sus dos caras por una lamina
de celulosa especial. El tratamiento hidréfugo disminuye su capacidad de absorcion de agua,
reforzando asf su resistencia a la accién directa del agua y la humedad.

Aplicacion: Sistemas de techos en obra nueva o de reforma en las que no se requiera certi-
ficacion de resistencia al fuego ni requisitos acusticos. Valida para zonas htimedas (humedad
moderada). No es valida para tabiques ni trasdosados.

TIPO DE
LONGITUD RESISTENCIA  DUREZA
PR Oer.  BORDE Es‘(PESOR ANCHO  perinpar  REACCION  Trepyica SUPERFICIAL Moo UNpEEs CERTIFICACION
mm) (m) (m) AL FUEGO (mK/W) (@ huella en mm) ::lssuzl; PALI
ULTRALTEC T a | 125 12 252 | A2s1,d0 | 005 @ <20 H1 60 cE

PLADUR® CEMENTEX

Cementex 6 y Cementex 8 son placas de fibra de alta durabilidad. Las placas han sido fabrica-
das usando la tecnologia Hatscheck y posteriormente autolavados lo que asegura una éptima
estabilidad dimensional y resistencia mecanica. La placa PLADUR® CEMENTEX tiene color gris
blanguecino con un acabado suave en la cara frontal y rugoso en la posterior.

Aplicacion: Revestimientos interiores de paredes y techos.

LONGITUD RESISTENCIA CLASIFICACION
PRODUCTO  popne, ESPESOR ANCHO  popiinap  REACCION  Tnpinn™ puraBILDAD  SEGUN  UNIDADES CERTIFICACION
ESPESOR (mm)  (m) m) ALFUEGO  ( 5w) ResisTENciA  PALE
Cementex 6 4BA 6 1,2 2 0,02 50
Cementex 8 8 1,2 2,6 A2-s1, dO 0,03 Categorfa A C,\"fjg ﬁ 40 CE
2BA
Cementex 8 8 1,2 3 0,03 35

(1) Las placas estan disponibles con bordes cuadrados.

Se recomienda su uso junto con Imprimacién Cementex, Pasta
para Juntas Cementex, Malla Cementex y Tornillos Cementex.
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OMNIA

UNA UNICA PLACA
EXCELENTE PARA TODO




Gama de Productos
Pladur®

DUREZA SUPERFICIAL REFORZADA

PLADUR® |

Placa tipo | segun norma EN 520, formada por un alma de yeso 100% natural y recubierta en
sus dos caras por una ldmina de celulosa especial, de color amarillo en su cara vista. Cuenta
con una especial formulacién que le proporciona mayor resistencia superficial a impactos asi
como mayor aislamiento al ruido aéreo.

Aplicacion: Se emplea para la construccion en seco de unidades de albafileria interior que
requieren una especial resistencia superficial a los impactos (colegios, guarderias, locales de
ocio u otro tipo de tabiques expuestos a transito elevado y susceptibles de recibir golpes).

DUREZA
PRy BoRDE  FeOR ANCHO ESTANDAR RA'IE_AFchE'gg RCEAMICA  PLACASEGUN e UNDRES CERTIFICACION
(m) (m2K/W) EN 520 mm)
113 12,5 1,2 3/2,7 A2-s1, dO 0,05 D, IR <15 32
115 BA 15 1.2 3 A2-s1, dO 0,06 D, I B<15 2 CENINFIDAR
118 18 1,2 3 A2-s1, dO 0,07 | @<15 28

AISLAMIENTO ACUSTICO

PLADUR® FONIC

Placa tipo | segiin norma EN 520, formada por un alma de yeso laminado 100% natural, re-
cubierta en sus dos caras por una ldmina de celulosa y tratada especialmente para dotarla de
mayores prestaciones en aislamiento acustico.

Aplicacion: La placa Pladur® FONIC se emplea para la construcciéon en seco de sistemas de
albanileria interior que requieren un mayor aislamiento acustico: tabiques y particiones, techos
continuos (fijos y suspendidos) y trasdosados (directos y autoportantes).

DUREZA
LONGITUD . RESISTENCIA  TIPO DE
PR BORDE ES(PES())R AN(G)'O ESTANDAR  RACCION  “ERMICA  PLACA SEGUN fgﬁﬁ:g'gf‘; UNIDADES CERTIFICACION
mm m (m) (m2K/W) EN 520 mm)
FONIC 13 ‘ BA ‘ 12,5 ‘ 1,2 ‘ 3/2,7/2,5 ‘ A2-s1, dO ‘ 0,05 [ B<15 32 CENNFDAE]

Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto. G

ALTAS PRESTACIONES

PLADUR® OMNIA

Placa de yeso laminado formada por un alma de yeso 100% natural de muy alta densidad con
tratamiento hidréfugo recubierta de sus dos caras por una lamina de celulosa especial. La fibra
de vidrio incorporada en el alma aumenta la proteccion frente al fuego. El tratamiento hidro-
fugo disminuye su capacidad de absorciéon de agua, reforzando asi su resistencia a la accién
del agua y la humedad. Su especial formulacién y alta densidad les proporcionan una mayor
resistencia a impactos y un mayor aislamiento frente al ruido aéreo.

Aplicacion: Uso exclusivo en interiores. Trasdosados, tabiques y techos con requerimientos
diversos: necesidad de un alto aislamiento acustico, locales de humedad media, zonas poten-
cialmente expuestas a golpes y elevado trafico de personas, locales que requieran un mejor
comportamiento al fuego.

LONGITUD RESISTENCIA ABSORCION DUREZA TIPO DE

PRODUCTO ESPESOR ANCHO : REACCION - ' UNIDADES 2
BORDE ESTANDAR TERMICA TOTAL DE SUPERFICIAL PLACA SEGUN CERTIFICACION
ESPESOR (mm) (m) (m) ALFUEGO (oi/w) AGUA (@ huella en mm) EN 520 PALE
OMNIA 13 125 | 1.2 325 |A2s1,d0| 0,05 <5% B<15 1D, F R, H 32
BA CENF

I,D, F R, H1

OMNIA 15 15 1.2 3/2,5 A2-s1, dO 0,05 <5% P<15 32




...

PROTECCION FRENTE AL FUEGO

PLADUR® F

Placa tipo F segin norma EN 520, formada por un alma de yeso 100% natural y fibra de vidrio
incorporada que le confiere una mayor resistencia al fuego. La celulosa que recubre su cara
vista le otorga un inconfundible color rosa.

Aplicacion: Se emplea en cualquier unidad de albanileria interior que requiera una mayor
resistencia al fuego. También puede emplearse para la proteccion frente al fuego de estructu-
ras de carga (R).

TIPO DE
LONGITUD RESISTENCIA DUREZA
PRODUCTO  popne  ESPESOR  ANCHO  periypap  REACCION - Ty, cn SUPERFICIAL MACh  UNIDADES CERTIFICACION
ESPESOR (mm) (m) ) ALFUEGO (IR il on ) SEGUN PAL
EN 520
F13 12,5 1,2 3/2,8/2,5 A2-s1, dO 0,05 @<20 F 42
on CE/NINF/
DAP/A+
F15 15 1,2 3/2,8/2,5 A2-s1, dO 0,06 @<20 F 32
PLADUR® A1

Placa formada por un alma de yeso 100% natural y fibra de vidrio, y recubierta en sus dos
caras por un velo continuo en malla de fibra de vidrio. Esta especial composicion la convierte
en incombustible A1, proporcionando asf una mejor reaccién al fuego.

Aplicacion: Se emplea en unidades de albafileria interior en estancia de mayor riesgo de
incendio, donde se requiere revestimientos con reaccion al fuego A1.

TIPO DE
LONGITUD RESISTENCIA DUREZA
PR Oeor.  BORDE ES(':;()’R A":ﬁ:')'o ESTANDAR RA'IE_‘::%CE'gg TERMICA SUPERFICIAL Cacn  UNDADES CERTIFICACION
(m) (m2K/W) (@ huella en mm) EN 15283
A113 12,5 1,2 3 Al 0,05 #<15 GM-F-I 32
BA CE
A1 15 15 1,2 3 A1l 0,06 #<15 GM-F-I 26
PLADUR® CH

Placa formada por un alma de yeso 100% natural y fibra de vidrio, con tratamiento hidr6fugo
y recubierta en sus dos caras por una ldmina de celulosa especial, de color verde en su cara vis-
ta. Proporciona una mayor resistencia a impactos y a la accion directa del agua o la humedad.

Aplicacion: Se emplea para el cerramiento de huecos de ascensor, huecos de escalera o
blogues técnicos y conductos verticales de instalaciones. Su particular forma de instalacion la
hace ideal para trasdosados y medianeras colindantes con zonas de dificil o nulo acceso en las
gue se requiere la instalacién por un solo lado.

RESISTENCIA TIPO DE DUREZA
PRODUCTO  goRDE ES(PES?R A0 AR tm) RAE_AFffE'gg TERMICA PLACA SEGUN SUPERFICIAL  UNIDADES PALE
mm (m2K/W) EN-520 (9 huella en mm)
| CH25s | BC | 25 | 06 | 3 A2-s1, O 0,10 D, FH1, I g<15 32

Los componentes del Sistema Pladur® CH para cerra-
mientos de huecos y zonas de dificil acceso son, ademas |
de la placa Pladur® CH, los perfiles Pladur® CH (Montante

CH-90, Montante E-90 y Canal J-92), la placa Pladur® F y ; N -
el sellador acustico intumescente.
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Pladur® Placas de yeso
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MAGNA

PLADUR® MAGNA

Placa de yeso laminado formada por un alma de yeso 100% natural, recubierta en sus dos
caras por una lamina de celulosa especial reforzada que le concede a la superficie una gran
resistencia mecanica, asi como ante el fuego y ruido. La anchura de 900mm facilita su mani-
pulacién y su instalacion.

Aplicacion: La placa Pladur® MAGNA se emplean para la construccion en seco de sistemas
de albanileria interior donde existe la necesidad de altas prestaciones y una mayor eficiencia.
Los tabiques Pladur® MAGNA tienen una gran resistencia superficial a impacto, asi como un
alto nivel de resistencia al fuego.

TIPO DE
LONGITUD A RESISTENCIA DUREZA
PR OYeR  BORDE ES(PESOR ANCHO  poranpar  REACCION - “oeenica SUPERFICIAL MACN  UNIDADES CERTIFICACION
mm) (m) (m) AL FUEGO (m2K/W) (@ huella en mm) SEGUN PAL
EN 520
MAGNA 18 18 0,9 3/2,6 A2-s1, dO 0,07 #<15 | 32
BA CE/N/NF
MAGNA 25 25 0,9 3/2,6 A2-s1, dO 0,10 <15 | 26

PLADUR® MAGNA H1

Placa de yeso laminado formada por un alma de yeso 100% natural con tratamiento hidrofu-
go, recubierta en sus dos caras por una ldamina de celulosa especial reforzada que le concede
a la superficie una gran resistencia mecanica, asf como ante el fuego y ruido. El tratamiento
hidréfugo disminuye su capacidad de absorcion de agua, reforzando asi su resistencia a la
accion directa del agua y la humedad.

Aplicacion: La placa Pladur® MAGNA H1 se emplea para la construccién en seco de sistemas
de albadileria interior en areas de humedad controlada en las que se requiere una especial
resistencia a la absorcion de agua: tabiques y particiones, techos continuos (fijos y suspendi-
dos), trasdosados (directos y autoportantes) o elementos decorativos en bafos, aseos, cocinas
vestuarios, duchas colectivas, etc.

DUREZA
LONGITUD RESISTENCIA TIPO DE ABSORCION
P OoaoR)  BORDE ES(':;?R A"'(ﬁ:)'o ESTANDAR ';f_AF%cE'gg TERMICA ?g';i“;:g':r"- pLACA sEGUN UNDAPES “1o7AL DE CERTIFICACION
(m) (m2K/W) mm) EN 520 AGUA
MAGNA 18 18 0,9 3/2,6 A2-s1, dO 0,07 @<15 H1, | 32 <5%
BA CE/N/NF
MAGNA 25 25 0,9 3/2,6 A2-s1, dO 0,10 @<15 H1, 1 26 <5%
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Mas robusto
y resistente

SISTEMAS DE ALTAS
PRESTACIONES MECANICAS Y
DE RESISTENCIA AL FUEGO,
MAS EFICIENTES Y
ECONOMICOS

Resistencia
al fuego
El 120 / EI 180

www.pladur.com Pladur®
Lo hace realidad



ESPECIAL AISLANTES

AISLAMIENTO TERMICO

EN . GY

mEmmEn IsoPoP

Panel transformado con altas prestaciones térmicas. Estd compuesto por una placa Pladur®
N, Pladur® H1 o Pladur® I y un panel de poliestireno expandido Pladur Isopop® adhesivado a
su dorso, de diferentes espesores y conductividad térmica A = 0,038 y A = 0,032 W/mK, para
Isopop® 38 e Isopop® 32 respectivamente. La gama Pladur Enairgy Isopop® esta dividida en tres
familias de productos en funcion de su nivel de resistencia térmica: STANDARD, ADVANCED y
EFFICIENT, de menor a mayor exigencia de aislamiento térmico.

Aplicacion: Trasdosado interior de los elementos de la envolvente vertical del edificio (facha-
das, medianerias, cerramientos de patios interiores y muros de sotano). Trasdosado de muros
o tabiques de distribucion o separacion dentro de un edificio.

RESISTEN- AISLANTE .
PRODUCTO CIA LONGITUD  ANCHO TIPODE  REACCION UNIDADES
NIVEL ESPESOR  TERMICA ESTANDAR(m) (m)  CORPE o 0 1po PLACA  ALFUEGO  PALE CERTIFICACION
(m2K/W)
ENAIRGY
2,5/2,6/2,7/ N1O/N13/ | CE/A+/
|158$305§0R0,55 R 0,55 385300 1,2 BA 20 | Isopop®38 | 155,75 | B-st, dO 40 ACERMI*
ENAIRGY
2,5/2,6/2,7/ N10/N13/ CE/A+/
lf(?/?gf;ORO'GS R 0,65 2.8/3.00 1,2 BA 20 Isopop® 32* H113/13 B-s1, dO 36 ACERMI*
ENAIRGY
2,5/2,6/2,7/ N10/N13/ CE/A+/
|15(§)/I1°OOESORO,80 R 0,80 2.8/3.00 1,2 BA 30 Isopop® 38 H113/13 B-s1, dO 30 ACERMI*
ENAIRGY
2,5/2,6/2,7/ N10/N13/ CE/A+/
HS(%I;?EZOMJO R 1,10 2.8/3,00 1,2 BA 40 Isopop® 38 H113/13 B-s1, dO 24 ACERMI*
STANDARD | ENAIRGY
Reformas o | ISOPOP®R1,30 | R 1,30 2‘5’%/'36%67/ 1,2 BA 40 | Isopop® 32* ”11019‘/:?3/ B-s1, do 22 ACCE/RAQL
complgzmento 10/13+40 13,
e
aislamiento ENAIRGY
térmico ® 2,5/2,6/2,7/ ® NTO/N13/ | §_ CE/A+/
|15(§)/1P24F-)60R1'60 R 1,60 2.8/3,00 1,2 BA 60 Isopop® 38 H113/13 B-s1, dO 17 ACERMI*
ENAIRGY
® 2,5/2,6/2,7/ ® NTO/N13/ | . CE/A+/
|1581ng60R1,90 R 1,90 2.8/3,00 1,2 BA 60 Isopop® 32* H113/13 B-s1, dO 16 ACERMI*
ENAIRGY
2,5/2,6/2,7/ N10/N13/ CE/A+/
|1581P?ESOR2'15 R 2,15 2.8/3,00 1,2 BA 80 Isopop® 38 H113/13 B-s1, dO 13 ACERMI*
ENAIRGY
2,5/2,6/2,7/ N10/N13/ CE/A+/
|1581P2520R2'55 R 2,55 2.8/3,00 1,2 BA 80 Isopop® 32* H113/13 B-s1, dO 13 ACERMI*
ENAIRGY
2,5/2,6/2,7/ N10/N13/ CE/A+/
|15()O/1ngTOR02'65 R 2,65 2.8/3,00 1,2 BA 100 Isopop® 38 H113/13 B-s1, dO 10 ACERMI*
ADVANCED
Aislamiento ENARGY
térmico
: 2,5/2,6/2,7/ N10/N13/ CE/A+/
medio-alto |1581P;)ETORO3,15 R 3,15 3.8/3.00 1,2 BA 100 | Isopop®32* | 11373 | B-s1,dO 10 ACERMI*
ENAIRGY
2,5/2,6/2,7/ N10/N13/ CE/A+/
258!;?5‘?;03,80 R 3,80 3.8/3.00 1,2 BA 120 | Isopop® 32* H113/13 B-s1, dO 9 ACERMI*
Amichto ROPOS® Ra.40 | Rado | 252827/ | 4, BA | 140 |Isopop®32+ NIOMNI3/Tg ot g0 | 7 CEAs
térmiclo 01134140 ‘ 2,8/3,00 . pop H113/113 . ACERMI*
muy alto

La conductividad y resistencia térmica del poliestireno estan certificadas con la marca de calidad ACERMI.

-I'""
:l "’E *Incluye el material
Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy } M
: Neopor
Pagina 42 provided by BASF

Pladur® Placas de yeso



Gama de Productos k

AISLAMIENTO TERMO-ACUSTICO

EN: '~ GY

SRR 1SOPOP+
Panel transformado con altas prestaciones termo-acUsticas. Estd compuesto por una placa
Pladur® Fonic o Pladur® Omnia y un panel de poliestireno expandido elastificado
Pladur Isopop+® adhesivado a su dorso, de diferentes espesores y conductividad térmica A =
0,032 W/mK, para Isopop® 32. La gama Pladur Enairgy Isopop+® esta dividida en tres familias
de productos en funcién de su nivel de resistencia termo-acustica: STANDARD, ADVANCED y
EFFICIENT, de menor a mayor exigencia de aislamiento termo-acustico.

Aplicacion: Trasdosado interior de los elementos de la envolvente vertical del edificio (facha-
das, medianerias, cerramientos de patios interiores y muros de sotano). Trasdosado de muros
o tabiques de distribucion o separacion dentro de un edificio.

RESISTEN- AISLANTE 4
PRODUCTO CIA LONGITUD ANCHO TIPO DE REACCION UNIDADES
NIVEL ESPESOR  TERMICA ESTANDAR(m) (m) CORPE L cr  Two PLACA ALFUEGO  PALE CERTIFICACION
(m2K/W)
ENAIRGY ,
Fonic 13 CE/A+/
||?51O§OOF1)+3®;-M R 0,55 1,2 BA 40  |Isopop® 32* Omnia 13 | BT do 22 ACERMI*
' 2,5/2,6/2,7/
RaPORse R 2,15 e 12 | BA | 60 llsopop® 32+ FON€13 e g0 16 CE/As/
STANDARD RT.90 13460 : : pop Omnia 13 : ACERMI*
ENAIRGY ,
Fonic 13 CE/A+/
gz()g(s')[?;iso R 2,55 1,2 BA 80 |lsopop® 32* Ormnia 13 B-s1, dO 13 ACERMI*
: 2,5/2,6/2,7/
)
SOPORI® R 3,15 o 12 | BA | 100 |Isopop® 32+ FOMc13 g g0 | 1o CA
R3,1513+100 | ' " Omnia 13 ' AcERME
ENAIRGY .
ISOPOP+© R 3,80 12 | BA | 120 |Isopop®32*| SOMC13 | Bs1, do 9 PRaave
R3,80 13+120 a
' 2,5/2,6/2,7/
)
RUPOhse R 4,40 o 12 | BA | 140 |lsopop® 32+  Fonic13 | g o gg 7 CA
EFFICIENT RAD 154140 ' ' Omnia 13 : ACERMI*
*Incl | material
:lf; ncluye el materia
y MA

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy =
: Neopor

provided by BASF

Pagina 42

Valores de aislamiento actistico de ENAIRGY ISOPOP+®

INDICE DE REDUCCION ACUSTICA MURO  INDICE DE REDUCCION ACUSTICA MURO MEJORA ACUSTICA APORTADA POR

PRODUCTO SOPORTE* SOPORTE + ENAIRGY ISOPOP+° '5%5;’,5*@
R, (dB) R, (C. C,) (dB) R, (dB) R, (C, C,) (dB) AR, R, .
ENAIRGY ISOPOP+® R1,30 13+40 49 50 (-1; -6) 51 55 (-4; -11) 2 0
ENAIRGY ISOPOP+® R1,90 13+60 49 50 (-1; -6) 54 59 (-5; -14) 5 1
ENAIRGY ISOPOP+® R2,55 13+80 49 50 (-1; -6) 57 62 (-5; -14) 8 4
ENAIRGY ISOPOP+® R3,15 13+100 49 50 (-1; -6) 59 64 (-5; -14) 10 6
ENAIRGY ISOPOP+® R3,80 13+120 49 50 (-1; -6) 61 64 (-3; -12) 12 8
ENAIRGY ISOPOP+® R4,40 13+140 49 50 (-1; -6) 62 65 (-3;-12) 13 9

*Valores para muro soporte realizado con ladrillo perforado caravista ¥z pie, enfoscado con mortero por el interior (246 kg/m?).

La conductividad y resistencia térmica del poliestireno estan certificadas con la marca de calidad ACERMI.
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PLADUR® ISOLAN
Paneles transformados a los que se incorpora en su dorso lana de roca de 90 kg/m? de densi-
dad e incombustible.

Aplicacion: Trasdosados de muros tanto de fachadas como de interiores en todo tipo de
obras, o de rehabilitaciones y reformas, con el fin de obtener las caracteristicas aislantes tér-
micas y acusticas requeridas.

RESISTENCIA AISLANTE

PRODUCTO ANCHO LONGITUD REACCION UNIDADES MARCADO
ESPESOR (m) BORDE PLACA  perinpaR(m) ALFUEGD — TERMICA o PO DENSIDAD  PALE DE CALIDAD
(m2K/W) (kg/m?)
ISOLAN34 | 12 | BA | N13 | 26 A2s1,d0 | 090 | 30 | lanaderoca | 90 26
—
| ,...i
Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy
Pagina 42

BARRERA DE VAPOR

PLADUR® BV
Placa Pladur® del tipo N, en cuyo dorso se incorpora una ldmina especial de alta resistencia a
la difusion del vapor.

Aplicacion: En unidades de trasdosados, tabiques y techos, donde se prevea un riesgo de
condensaciones, tanto sola como incorporada a transformados con diferentes aislantes.

A

PRODUCTO  ANCHO LONGITUD REACCION  PERMEABILIDAD AL ! . UNIDADES MARCADO DE
ESPESOR (m) BORDE  ESTANDAR(m)  ALFUEGO  VAPOR DE AGUA TERMICA PLACA SEGUN PALE CALIDAD
(M2K/W) EN 520
BV 13 12 | BA | 326 A2-s1, O o 0,05 A 36

RESISTENCIA TIPO DE

Pladur® Placas de yeso



MULTIPLES SOLUCIONES
UNA MARCA UNICA.

No hay mas
pladur que
Pladur®

Somos el nimero uno del mercado ibérico
en sistemas constructivos de placa de yeso
laminado. Multiples soluciones 100%
adaptadas a tus necesidades. Con la
maxima calidad y todas las garantias.

ppu\nun@

www.pladur.com Pladur®

Lo hace realidad



ESPECIAL TECHOS ACUSTICOS Y DECORATIVOS

tecnologia
TECHOS CONTINUOS P|adur®A|RX

Mejora la calidad del aire interior

PLADUR® FON* TECHO CONTINUO
Pladur® une la acustica y la estética en Pladur® FON*, una nueva gama de placas de yeso laminado con perforaciones de distintas
geometrfas. Pladur® FON* mejora la absorcién acustica de los locales donde se instala y aporta una gran flexibilidad en el diseno, con
productos duraderos y de escaso mantenimiento. Ademas, toda la gama Pladur® FON* cuenta ahora con la tecnologia Pladur® AIR
para mejorar la calidad del aire interior.

La gama de techos continuos de Pladur® FON* se compone de placas de 13 mm de espesor, 1200 mm de ancho, 2400 mm de longi-
tud, que cuentan con distintos tipos de perforaciones: redondas (r), cuadradas (C) y longitudinales (I). En su dorso lleva incorporado un
velo acustico con el fin de mejorar la absorcion y crear una barrera contra el polvo y particulas. Las placas Pladur® FON* estan tratadas
con una imprimacion blanca que las protege de las radiaciones ultravioletas.

Aplicacion: Techos suspendidos continuos en espacios que demanden un tratamiento del acondicionamiento acustico y/o un toque
decorativo diferente. Son adecuadas en espacios publicos y comerciales: hoteles, restaurantes, oficinas, hospitales o colegios, Salones
de actos y salas de reuniones o conferencias.

PRODUCTO DIMENSIONES (mm)*
ESPESOR ancho x largo

| PladurFON*TC13 | 1200 x 2400 BA/BC \ A2-s1, dO 30%*

BORDE REACCION AL FUEGO UNIDADES PALE

En cuanto a la disposicién de las perforaciones, existen dos tipos de placas:
® + BORDE ® + BORDE
PLADUR® FON* (@) it PLADUR®FON® (18 2500

Con perforaciones agrupadas por bloques, que dejan sin perforar los Con perforaciones distribuidas de forma
bordes de la placa y calles intermedias segun el modelo. uniforme en toda la placa.

Disefio segun el perforado por bloques

Ndmero 1 Ndmero 2
P .
NGmero 4 NGmero 8 erforado uniforme

EEEEENEWN N
EEEEEEER
ENEEEEER
EEEEEHERR
NuUmero 32

PLADUR® AIR X

Pladur AIR es la nueva tecnologia activa de Pladur® para mejorar la Calidad del Aire Interior

Tasa de Captacion
Hasta 80% ***

Efecto duradero Eliminacion irreversible

Compuesto por un alma de yeso especialmente formulada. Las placas con tecnologia Pladur® AIR absorben hasta un 80% *** de
formaldehidos del recinto, los transforman en compuestos inertes y los neutralizan, evitando asi emitirlos de vuelta al ambiente.

Las placas de yeso laminado tradicionales tienen una absorcion muy inferior y no eliminan este tipo de compuestos organicos volatiles.

* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.
** Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® FON* Techo Continuo en palés de 20 unidades.
*** Hasta 80% en tabiques o techos sin perforar. Hasta 60% en techos perforados.

Pladur® Placas de yeso



Gama de Prc;(l;{:gltjc;i
CARACTERISTICAS TECNICAS

PLENUM DE 600 mm

PORCENTAJE
TIPO DE PLACA MODELO DE PERFORA- CON LANA MINERAL DE 80 mm
cloN aw am NRC CLASE REFERENCIA DE ENSAYO

® + FON* C 8/18 N.° 2 BA 15,00 0,70 0,72 0,70 C CEE/022/12-6-R1
PLADURFON FON* C 12/25 N.° 8 BA 16,00 0,70 L 0,70 0,70 C CEE/022/12-5-R1
@ A?:I(l)\lFf’-\DDEO FON* C 12/25 N.° 32 BA 10,30 0,50 L 0,57 0,60 D CEE/022/12-8-R1

FON*R 12/25 N.° 2 BA 13,90 0,65L 0,68 0,70 C CEE/022/12-9

Espesor x ancho x largo (mm)* FON* R 15/30 N.° 8 BA 11,10 0,55L 0,60 0,60 D CEE/022/12-10

13 x1200 x 2400 FON* L 5x 80 N.°2 BA 13,60 0,60 0,62 0,60 C CTA 350/12/R

FON* L 5 x 80 N.° 8 BA 10,70 0,50 L 0,53 0,55 D CTA 354/12/R

PLADUR®FON* FON* C 8/18 BC 18,30 0,75 0,78 0,75 C CEE/022/12-1-R1
FON* C 12/25 BC 23,10 0,85 0,83 0,85 B CEE/022/12-14-R1

@ oS FON* R 6/18 BC 8,10 0,55 0,53 0,55 D CEE/022/12-3R1
FON* R 8/18 BC 14,30 0,70 0,70 0,70 C CEE/022/12-2-R1

Espesor x ancho x largo (mm)* FON* R 12/25 BC 18,20 0,75 0,73 0,70 C CTA 140007/R-1

13x 1200 x2400 FON* R 15/30 BC 19,70 0,80 0,82 0,80 B CEE/022/12-11
FON* R Altern. 8-12/50 BC 13,10 0,70 0,68 0,65 C CEE/022/12-4-R1

FON* R Aleat. 8-15-20 BC 10,20 0,55 L 0,60 0,60 D CEE/022/12-12

FON* R Aleat. Plus 12-20-35 BC 9,80 0,50 L 0,53 0,55 D CEE/022/12-13

PORCEN- PLENUM DE 200 mm
TIPO DE PLACA MODELO L’;ﬁg? SIN LANA MINERAL CON LANA MINERAL DE 60 mm
RACION  qw  am NRC CLASE REFEII;ESIXCYI&\ DE ow _ om NRC CLASE  REFERENCIADE

FON* C 8/18 N.° 1 BA 15,80  0,65L 0,67 0,65

@)

AC15-26055261-14a| 0,75 |0,72 | 0,70

(@)

AC15-26055261-14b

+
PLADUR®FON FON*C 8/18N°2BA | 1500 | 0,65L 0,67 | 0,65 AC15-26055261-15a| 0,75 | 0,72 | 0,70 AC15-26055261-15/b
BORDE FON*C 8/18N°4BA | 13,50 | 0,60L | 0,65 | 0,65 AC15-26055261-16a| 0,70 | 0,67 | 0,70 AC15-26055261-16b
AFINADO FON*C 8/18N°8BA | 12,10 | 0,60L | 0,62 | 0,65 AC14-26053711/13 | 0,65L | 0,65 | 0,65 AC14-26053711/23

AC14-26053711/14 1 0,80L 1 0,82 /0,85
AC14-26053711/15 | 0,80L | 0,82 | 0,85
AC14-26053711/16 | 0,75L | 0,77 1 0,80
AC14-26053711/10 | 0,75L | 0,75 0,80
AC14-26053711/17 | 0,55L | 0,57 | 0,60
AC14-26053711/18 | 0,70L | 0,73 0,75
AC14-26053711/20 | 0,70L | 0,70 | 0,75
AC14-26053711/21 | 0,65L | 0,65|0,70
AC14-26053711/19 | 0,55L | 0,57 | 0,60
AC15-26055261-19a 0,75L | 0,72 0,70
AC15-26055261-20a 0,70L | 0,67 | 0,70
AC15-26055261-21a| 0,65L | 0,65 | 0,65
AC14-26053711/9 | 0,55L | 0,58 | 0,60
AC15-26055261-17a| 0,65L | 0,65 0,65
AC15-26055261-18a| 0,60L | 0,65 | 0,63
AC14-26053711/51 | 0,55L | 0,60 | 0,65
AC14-26053711/11 | 0,50 L | 0,55 | 0,60

AC14-26053711/24
AC14-26053711/25
AC14-26053711/26
AC14-26053711/4
AC14-26053711/27
AC14-26053711/28
AC14-26053711/30
AC14-26053711/31
AC14-26053711/29
AC15-26055261-19b
AC15-26055261-20b
AC15-26055261-21b
AC14-26053711/6
AC15-26055261-17b
AC15-26055261-18b
AC14-26053711/50
AC14-26053711/5

',

FON* C 12/25N.° 1 BA 20,30 | 0,70L 1 0,75|0,75

% = FON* C 12/25 N.° 2 BA 19,40 | 0,70L 1 0,73 0,75

\ . FON* C 12/25 N.° 4 BA 17,60 | 0,65L 0,72 0,75
Espesor x ancho x largo (mm)* FON* C 12/25 N.° 8 BA 16,00 | 0,60L | 0,67 | 0,70
13 x 1200 x 2400 FON* C 12/25 N.° 32 BA 10,30 /0,45 LM| 0,55 | 0,60
FON*R 12/25N.° 1 BA 14,90 | 0,65L | 0,68 0,70
FON*R 12/25 N.° 2 BA 13,90 | 0,60L | 0,65 0,70
FON* R 12/25 N.° 4 BA 11,90 | 0,55L | 0,58 | 0,60
FON* R 12/25 N.° 8 BA 10,20 |0,50 LM| 0,55 | 0,60
FON*R 15/30 N.° 1 BA 16,20 | 0,65L 0,67 | 0,65
FON*R 15/30 N.° 2 BA 15,10 | 0,65L | 0,65 0,65
FON* R 15/30 N.° 4 BA 12,90 | 0,55L 0,62 0,65
FON* R 15/30 N.° 8 BA 11,10 | 0,50L | 0,57 | 0,60
FON*L5x 80 N.° 1 BA 14,30 | 0,55L | 0,62 | 0,65
FON*L5x 80 N.°2 BA 13,60 | 0,55L | 0,62 0,60
FON*L 5 x 80 N.° 4 BA 12,10 0,50 LM| 0,58 | 0,60
FON*L5x 80 N.° 8 BA 10,70 |0,45LM| 0,53 | 0,60

*FON* FON* C 8/18 BC 18,30 0,75 10,77 0,75 AC14-26053711/8 | 0,85 |0,82|0,85 AC14-26053711/7
PLADUR" O FON* C 12/25 BC 23,10  0,75L 10,78 0,80 AC14-26050500/14 | 0,90 | 0,90 0,90 AC14-26050500/13
@ BORDE FON* R 6/18 BC 8,10 | 0,50L | 0,55 0,60 AC14-26050500/17 | 0,55L 1 0,58 0,60 AC14-26050500/12
CUADRADO FON* R 8/18 BC 14,30 | 0,70 0,72 /0,70 AC14-26050500/15 | 0,75L | 0,75|0,75 AC14-26050500/11

\ | FON* R 12/25 BC 18,20  0,70L 10,77 0,75 AC14-26050500/18 | 0,85 0,82 0,80 AC14-26053711/2
A S = FON* R 15/30 BC 19,70 1 0,70L 10,73 /0,75 AC14-26053711/52 | 0,85L 10,83 /0,85 AC14-26053711/49

\

FON* R Altern. 8-12/50 BC | 13,10 10,35LM| 0,42 | 0,30

Espesor x ancho x largo (mm)* N i
13 x 1200 x 2400 FON* R Aleat. 8-15-20 BC | 10,20 | 0,50L | 0,58 | 0,60
FON* R Aleat. Plus 12-20-35BC| 9,80 |0,40 LM 0,48 | 0,55

AC14-26053711/12 10,55 LM 0,70 | 0,80
AC14-26050500/20 | 0,60L | 0,60 | 0,60
AC14-26050500/19 | 0,50L | 0,53 0,55

AC14-26053711/22
AC14-26053711/3
AC14-26053711/1

OO OoONNNONN|UOT O O0O0ONNOTONNDONn N NOO0O NN
O N @W®@N|U>@OTOMNONTONMNNHNONNNTONNT®mNONON

PLENUM DE 60 mm

N.
TIPO DE PLACA MODELO E?‘ECFE_E SIN LANA MINERAL CON LANA MINERAL DE 45 mm
RACION G om  NRC CLASE REFEEEIX%\ DE aw  om NRC CLase EFERENCIADE
PLADUR'FON® @) C 12/25N.° 8 BA 16,00 | 0,60 | 0,72 0,65 C | AC14-26053711/53 | 0,70L 0,78 0,80 C |AC14-26053711/57
131200 x 2400 mm L5x80N.°8BA 10,70 | 0,45LM | 0,57 | 0,55 D | AC14-26053711/54 1 0,50L 0,58 0,60 | D |AC14-26053711/58
PLADUR®FON® (5 o, R 8/18 BC 14,30 | 0,70 | 0,73 10,65 C | AC14-26053711/55 | 0,75 | 0,77 0,75 C |AC14-26053711/56

* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.
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Gama de Productos
Pladur®

ACCESORIOS PARA MONTAJE DE TECHO CONTINUO PERFORADO PLADUR® FON* BC
: ] HERRAMIENTAS DE MONTAJE PLADUR® FON*
Pareja de Utiles para el correcto posicionamiento de las placas Pladur® FON*, tipo BC (borde cuadrado).

PRODUCTO UDS./PAQUETE

Herramientas de montaje FON* R 6/18
Herramientas de montaje FON* R 8/18 y C 8/18
Herramientas de montaje FON* R 12/25y C 12/25 2
Herramientas de montaje FON* R 15/30
Herramientas de montaje FON* Alternada R 8-12/50

PISTOLA APLICADORA
ﬁ Pistola aplicadora de pasta de juntas sin cinta, especialmente indicada para el tratamiento de juntas entre placas
Pladur® FON* tipo BC (borde cuadrado) y del sellador acUstico intumescente (pagina 47).

PASTA PARA JUNTAS SIN CINTA
Pasta especialmente disefiada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON* con
bordes cuadrados.

RELACION TIEMPO DE TRATAMIENTO
PRESENTACION TERMN ALy APROXIMADA  UTILIZACION ~ MEMPODE  ApLICACION MECANICODE CONSERVACION pDS: T
AGUA/POLVO  DE LA MEZCLA JUNTAS
Saco en polvo de 10 kg 50 min - 1 120
[ 5L /saco 10 kg h 10 min
Fina sin cinta 10L/saco 20 kg 1 hora aprox. Manual No 6 meses CE

d de del
Saco en polvo de 20 kg ( eiﬁnmae) ‘ 64

En la instalacion de las placas Pladur® FON* BC se debe tener en cuenta*

Atornillado de placa: Comprobar la
alineacion de las perforaciones en sen-
tido longitudinal, transversal y diagonal
con las herramientas de montaje Pladur®
FON* y atornillar las placas a los perfiles
cada 200mm como maximo.

o Tratamiento de juntas: Debido al me-
b 5 nor espacio entre perforaciones, Pladur®
5 recomienda realizar un tratamiento de

] juntas sin cinta con la pasta Pladur® TL,
® ® ~ « rellenando lajunta con la pasta preparada
® o
-~

2l
> ol

Fol

-

”~

: 4 : _ mediante la pistola aplicadora. Este trata-
5 . = ; i -

miento también es el recomendado en las
*Consultar las recomendaciones Pladur® para el proceso de instalacion de FON* en el catalogo Pladur® FON*.

A8 rmdm
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o

juntas de los bordes cuadrados (transver-
sales y cortes de placa) de la placa Pladur®
FON* BA.
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TECHOS REGISTRABLES

tecnologia
Pladur®AIRX

Mejora la calidad del aire interior

PLADUR® FON* TECHO REGISTRABLE

Las placas de 600 x 600 mm para techos registrables Pladur® FON* cuentan con tres tipos de perforaciones: redondas (R), cuadradas
(C) y longitudinales (L). En su dorso tienen un velo acustico que le permite mejorar sus propiedades de absorcién y servir de filtro de
particulas.

Las placas Pladur® FON* de techo registrable tienen un acabado en pintura blanca especial y la gama Pladur® FON* DECOR tiene aca-
bado en vinilo madera abedul, roble o castafio, y también en acero. Los cantos de las placas pueden ser en canto recto (A) o canto
tegular (E) tanto en perfileria de 24 mm como de 15 mm.

La gama Pladur® FON* cuenta ahora con la tecnologia Pladur® AIR para mejorar la calidad del aire interior.
Aplicacion: Pladur® FON* mejora el confort auditivo de todos los locales donde se instale. Si bien esta indicado para espacios publi-
cos, como hoteles, cines, restaurantes, cafeterias, salones de actos, centros comerciales, etc. También resulta muy adecuada su insta-

lacion en zonas comunes de viviendas (pasillos, vestibulos, entradas...).

Asi, dentro de la gama Pladur® FON* Techos Registrables se puede elegir entre mas de 200 modelos de placa para adaptarse a todo
tipo de proyectos.

PERFORACION Y DISENO DE BLOQUES

Tipo de perforacion:
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C 3/8 Micro C8/18 C12/25 R 8/18 R 12/25 Aleat. 8-15-20 L5x80 Basic

Disefio de bloques:

Ne 1 N.° 2 N.° 3 N.° 4L N> 4C N.° 12 N.° 16

CANTO

Por ultimo,
selecciona el
tipo de canto,

recto o tegular:
°Canto Recto @ Canto Tegular 24 mm @ Canto Tegular 15 mm

Combinaciones posibles:

C3/8 Micro C8/18 C12/25 R8/18 R12/25 L5x80 Aleat.8-15-20

N.° 1 N.° 1 N.° 1 N.° 1 N.° 1 N.° 12 N.° 1
N.° 2 N.° 3 N.c 2 N.° 3 N.° 2 N.° 16 N.° 3
N.° 3 N.° 3

N.° 4L

N.° 4 C

ACABADO SUPERFICIAL

Disponible en acabado de pintura blanca de
alta calidad, listo para su instalacion, o bien
puede incorporar una fina ldamina de vinilo
en acabado de distintas maderas o de acero.

Pintado Blanco Vinilo Castafio Vinilo Roble Vinilo Abedul Vinilo Acero

Pladur® Placas de yeso




Gama de Productos
Pladur®

CARACTERISTICAS TECNICAS

PLENUM DE 600 mm

TIPO DE PLACA MODELO PORCIEETAJE CON LANA MINERAL DE 80 mm
PERFORACION
aw am NRC CLASE REFERENCIA DE ENSAYO
PLADUR®FON*
REGISTRABLE FON*R 8/18 N.°1 11,20 0,60 0,62 0,60 C CTA 353/12/R
° Canto Recto
Canto .
Tegular 24 mm FON*L5x80N.° 16 10,90 0,50 L 0,53 0,55 D CTA 352/12/R
Canto
Tegular 15 mm
Espesor x ancho x largo (mm)* | FON* R Aleat. 8-15-20 N.° 1 8,10 0,50 0,52 0,55 D CTA 349/12/R
13 X 600 x 600
PORCEN- PLENUM DE 200 mm
TIPO DE PLACA MODELO EI\EJREFg-E SIN LANA MINERAL CON LANA MINERAL DE 60 mm
RACION gy am  NRC clase  REFERENCIADE aw  am NRC clAse  REFEREMCIADE
PLADUR®FON* FON* C 3/8 N.°1 10,20 | 0,50LM | 0,62 10,70 D | AC17-26069028/2 0,60LM|0,75|0,80| C | AC17-26069028/1
REGISTRABLE
FON* C 3/8 N.°2 8,70 | 0,40LM | 0,55 | 0,55/ D |AC16-AC161017-2a/0,45LM 0,58 /0,60 D AC16-AC161017-2b
° Canto Recto FON* C 3/8 N.°3 7,30 |0,35LM | 0,52 |0,55| D |AC16-AC161017-3a/0,40LM 0,53 0,60 D |AC16-AC161017-3b
Canto .
Tegular 24 mm FON* C 8/18 N.°1 14,30 | 0,65L | 0,68 0,70 C | AC14-26053711/37| 0,75L | 0,75 0,75 C |AC14-26053711/44
Canto FON* C 8/18 N.°3 12,20 | 0,60L | 0,63 | 0,65 C |AC15-26055261-22a 0,65L | 0,65 0,70 C |AC15-26055261-22b
Tegular 15 mm
FON* C 12/25 N.°1 16,40 | 0,65L | 0,70 |0,70 | C |AC14-26053711/40| 0,75L | 0,75|0,80 | C | AC14-26053711/41
Espesor x ancho x largo (mm)*
13 x 600 x 600 FON* C 12/25 N.°2 13,10 | 0,55L | 0,62 | 0,65 D |AC14-26053711/39| 0,65L | 0,67 0,70 C |AC14-26053711/42
FON* C 12/25 N.°3 9,80 | 0,40LM | 0,55 0,60 D |AC15-26055261-23a  0,55L 0,60 0,65/ D |AC15-26055261-23b

FON* C 12/25 N.°4 L 13,10 | 0,50 LM | 0,62 | 0,60 D |AC15-26055261-24a 0,65L |0,65]0,70 | C |AC15-26055261-24b

FON* C 12/25 N.°4 C 10,50 1 0,50L | 0,57 10,60 D |AC14-26053711/35| 0,55L 10,57 /0,60| D |AC14-26053711/45

FON* R 8/18 N.°1 11,20 0,55L 1 0,62 065 D |AC14-26053711/34| 0,65L 0,68 0,70 C |AC14-26053711/46
FON* R 8/18 N.°3 9,60 | 050L | 0,57 060 D |AC15-26055261-26a| 0,60L | 0,62 0,65| C |AC15-26055261-26b
FON* R 12/25 N.°1 10,40 1 0,55L | 0,57 10,60 D |AC14-26053711/38| 0,55L 0,58 0,60 D |AC14-26053711/43
FON* R 12/25 N.°2 6,90 |040LM| 0,57 |0,60 D |AC15-26055261-27a| 0,45L | 0,57 0,60 D |AC15-26055261-27b

FON*L5x80N.° 12 820 1 035LM | 047 050 D |AC15-26055261-25a| 0,45L 0,50 0,55| D |AC15-26055261-25b

FON*L5x80N.° 16 10,90 045LM | 0,53 0,55 D |AC14-26053711/33| 0,55L 10,58 0,60 D |AC14-26053711/47

FON* R Aleat. 8-15-20N° 1| 8,10 | 045L | 0553 055/ D |AC14-26053711/32/ 0,55 /0,53 /0,55 D |AC14-26053711/48

FON* R Aleat. 8-15-20N.°3| 6,90 | 0,40LM | 0,53 |0,55| D |AC15-26055261-28a  0,45L |0,53|/0,60 D |AC15-26055261-28b

PRODUCTO DIMENSIONES (mm)* REACCION AL

ESPESOR ancho x largo CANTO FUEGO UNIDADES CAJA  UNIDADES PALE CERTIFICACION
PLADUR® FON* TR 13 600 x 600 A/E24/E15 A2-s1, d0 6 192 CE/A+
PLADUR® FON* Decor 13 600 x 600 A/E24/E15 B-s1, dO 6 192 CE/A+

* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



Nuevos perfiles secundarios
Pladur® TR?

Mas rigidez, Mas eficiente

e Mas facil de instalar y desmontar

firmeza
y seguridad

* Mas rigido

W Mas estable

. . = ) e Mas estable durante la instalacion

Nuevos perfiles secundarios 24 x 38 . _
. . * Mas duradero durante su vida util

e Lengiieta en acero galvanizado que

garantiza resistencia y solidez Mejor enganche
e Disefio ergonoémico que permite un rapido * Mas seguro por el “Click” al conectar

enganche con total precision y seguridad. * Encaje con clip reforzado en acero

Facil de conectar y desconectar , . .
y Mas beneficios

e Mas simple y mas robusto
e Mismo precio

100 % Compatibles

¢ Se pueden mezclar en obra con perfiles actuales
e Colores iguales



PLADUR® DECOR
Son placas Pladur® para techos registrables de modulacion 600 x 600 mm a las que se les in-
corpora una lamina de vinilo con acabado de madera, metal o fibra coloreada de alta calidad,
con tratamiento antibacteriano**.

Gama de Productos
Pladur®

Aplicacion: Las placas Pladur® DECOR estan especialmente indicadas para proyectos cons-
tructivos de caracter comercial o empresarial: hoteles, cines, centros comerciales, restaurantes,
etc. Y resultan idoneas para crear ambientes acordes con la actividad del espacio (guarderias,

salas de juego...). Las placas Pladur® DECOR Blanco o Marfil estan especialmente indicadas
para falsos techos registrables y para aquellas obras o zonas donde se requiera bien un man-
tenimiento muy continuado, bien una luminosidad muy exigente, o bien un alto nivel de
limpieza e higiene.

PRODUCTO COLOR Es(f‘f:“)"‘ D'M:":'j:gff:rggm)* CANTO RA'IE_AF%CE'gg UDS.CAJA  UDS. PALE
Castano, Roble,
Pladur® Decor 10 | Abedul, Aceroy 10 600 x 600 Recto (A) B-s1, dO 8 192
Grafito
) 600 x 600 Recto (A) B-s1, d0 Sin caja 320
Pladur® Decor 10 Blanco, Marfil 10 - ;
1200 x 600 Recto (A) B-s1, dO Sin caja 160
600 x 600 Recto (A) B-s1, dO Sin caja 320
Pladur® Decor 13 Blanco 13 - -
1200 x 600 Recto (A) B-s1, dO Sin caja 160
PLADUR® DECOR PLADUR® DECOR
(MADERA) (METAL)
Una cuidada seleccién Para proyectos moder-
de maderas claras para nos, en los que el techo
entornos sobrios y ele- conviva con estructuras
gantes (oficinas, salo- metdlicas o tengan di-
nes...). senos atrevidos.
Castafno Acero Blanco

(RAL aprox. 8003)

Roble
(RAL aprox. 1011)

Abedul
(RAL aprox. 9001/1015)

Se recomienda su uso junto con los Perfiles para Techos Registrables Pladur®. .

Un acabado de cali-
dad sin el deterioro ni
el mantenimiento que
exige la madera real.

(RAL aprox. 9022)

Grafito
(RAL aprox. 7024)
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(RAL aprox. 9003)

Marfil

(RAL aprox. 9010/9016)

MARCADO DE
CALIDAD

CE

PLADUR® DECOR
(BLANCO)

Techos funcionales y
con alta luminosidad.

Colores y codigo RAL aproximados.

* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.
** Excepto Pladur® DECOR Blanco, Marfil y Grafito.

Om




| |
ELEMENTOS DE TERMINACION Y DECORACION

PLADUR® PROFORM V

Es un preformado con fresado en forma de “V" en el anverso (A, cara vista de la placa), reverso
(B) 0 ambas caras para obtener la geometria deseada.

Las placas PROFORM V estandar se realizan sobre placa Pladur® N de 13 mm de espesor y
2500 mm de largo, sobre la que se realizan los cortes en “V" a 90°, con el desarrollo solici-
tado™. También se pueden realizar sobre placas de otros espesores, 15 o 18, u otros tipos de
placa como placa antihumedad Pladur® H1 o antifuego Pladur® F, asi como otras longitudes y
angulos de corte.

Aplicacion: Las posibilidades son infinitas, desde una simple “L" que puede ser utilizada, por
ejemplo, para marcos exteriores de ventanas, esquinas o rincones, hasta otras formas como
"U"” o “Z" para dobles niveles de techos, disposiciones de iluminacién ocultas o complejos
preformados con varios cortes en “V".

PROFORM V90 L B PROFORM V90 L A PROFORM V90 U B PROFORM V90 U A PROFORM V90 Z
T C
b
_l |a {5 -7 |
a b a
I 1 | | \ \ I |
gt =t 5t +———+t3p +t—(c+ t—at Fpt e gt bt
OTROS EJEMPLOS DE V90 BAA V90 BBB V90 BBA V90 BAAB
PLADUR® PROFORM V90
¢ d
_ Lo |
C b
fiy b d
[ ] N J [ N
w73ttt bt =t tctat t—= ‘vt ot a b, ,c, ,d, e
— Cara vista de la placa (1) Desarrollo: suma de las dimensiones de la pieza cuando el producto esta conformado (angulos pegados)

PLADUR® FLEXIFORM

Las piezas de Pladur® FLEXIFORM se realizan por multicorte en la cara no vista de la placa,
facilitando asi que puedan coger la curvatura deseada. En funcion de la forma que se desea
obtener, el ancho de la zona acanalada de cortes varia.

Aplicacion: Los posibles usos son multiples, desde zonas curvas en paredes o en techos
como, por ejemplo, en zonas comerciales, hasta una gran variedad de formas curvas Unicas.
También es posible usar Pladur® FLEXIFORM en piezas ornamentales o de decoracion.

cortes cada 1 cm

Se aplica no solo a trasdosados, tabiques y techos de caracter decorativo, sino también en el
revestido de pilares u otros elementos que requieran una terminacion mas estética.

DIMENSIONES (mm) REACCION DIAMETRO UNIDADES MARCADO DE
PRODUCTO espesor x ancho x largo AL FUEGO BORDE INTERIOR MAX. PALE CALIDAD
FLEXIFORM 1 13 N 410 13 x 1200 x 2600 A2-s1, dO Recto 410 . o
FLEXIFORM 1 13 N 610 13 x 1200 x 2600 A2-s1, dO Recto 610

% -
JORNTTS ' 1ok

a: angulo de desarrollo e: espesor de la placa

Pladur® Placa de yeso



Gama de Productos
Pladur®

PLADUR® ALVEO

Panel formado por dos placas Pladur® tipo N o H1 de 10 mm de espesor unidas por su “dorso”
con un trillaje de celulosa especial en forma de nido de abeja que da rigidez al conjunto. Su
especial configuracion confiere a los paneles de trillaje Pladur® una alta resistencia.

Aplicacion: En especial unidades de obra precortadas y de decoracion.

DIMENSIONES (mm) REACCION MARCADO DE

PRODUCTO espesor x ancho x largo AL FUEGO BORDE UNIDADES PALE CALIDAD
50 x 1200 x 2600 B-s1, dO BA

ALVEO N 50 x 1200 x 2500 B-s1, dO BA 24 CE/A+
50 x 1200 x 2400 B-s1, dO BA
50 x 1200 x 2600 B-s1, dO BA

ALVEO H1 24 CE/A+
50 x 1200 x 2500 B-s1, dO BA

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.
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PLADUR® PROFORM ALVEO
Es un conformado con piezas en forma de U con 50 mm de espesor y en distintos anchos.

' — . Estan realizadas con placa de 10 mm tipo N y un alma de nido de abeja de 30 mm espesor.
\ La longitud estandar es de 2500 mm y los anchos de serie son de 200, 300, 400 y 600 mm.

a
XXXXXXX igg Aplicacion: El principal uso es la creacion de mobiliario de obra, aunque también se usan
= £10 como cortineros o celosias de separacion verticales u horizontales.
PRODUCTO cspesor x ancho x 1o e BORDE  UNIDADES PALE M EALDAD

PROFORM ALVEO 200 50 x 200 x 2 500 B-s1, dO Recto 72

PROFORM ALVEO 300 50 x 300 x 2 500 B-s1, dO Recto 48 -
PROFORM ALVEO 400 50 x 400 x 2 500 B-s1, dO Recto 36

PROFORM ALVEO 600 50 x 575 x 2500 B-s1, dO Recto 24

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.

Pagina 35




Nuevos Montantes M46 y M70

Mas facil; mas seguro,
hasPladurs

Nueva imagen
Pladur®

* Diferentes y reconoci-
bles en obra

* Disefio registrado
e Calidad certificada

Diseno
reforzado

e Estampado Pladure
en el alma

e Refuerzo del nuevo
taladro

Instalacion,
mas sencilla

e Gracias al nuevo

taladro con reborde,

los tubos deslizan
con mayor facilidad

-

Nueva imagen,
nuevo diseno

En obra,
mas facil...

...identificar los perfiles

Pladure

...realizar el control de

calidad

...verificar que todos los

componentes del
sistema son Pladur®

...asegurar que todos los

certificados aportados
por el fabricante son
validos



Sala Vip Feria Arco. Madrid 2013

Perfileria

Los perfiles Pladur® cuentan con la ultima tecnologia de perfilado y estampacion, un acero de alta calidad y un
alto nivel de recubrimiento que proporcionan una perfecta proteccion contra la corrosion y resistencia mecanica.

Los perfiles han sido disefiados para que satisfagan las caracteristicas técnicas de los Sistemas Pladur® de los
que forman parte (resistencia al fuego, aislamiento acustico, resistencia mecanica, alturas méximas, etc.). Sélo
los productos Pladur® son aptos para ser utilizados en los Sistemas Pladur® y garantizar el cumplimiento de
dichas caracteristicas.

Los productos Pladur® cuentan con los mas altos niveles de calidad respaldados por un exhaustivo control
de produccién y cumplen con todos los requisitos normativos (EN 14195, EN 13964), exigencias en materia de
seguridad y salud (marcado CE).

Descarga los Marcados N de calidad y las declaraciones de prestaciones (CE) de los productos Pladur® en
www.pladur.com
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PERFILERIA PARA SISTEMAS PLADUR®

PERFILES METALICOS SISTEMAS PLADUR®

— MONTANTE
g Perfil en forma de “C", utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y
g L. techos. El alma presenta perforaciones que permiten el paso de instalaciones. Las caras

laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operacion de atornillado.

36/48

MOMENTO DE
PRODUCTO ANCHO IA\II:}'\OS INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) | ESTANDAR (m) ALFUEGO ESPESOR GALVANIZADO uDs. UDS. PALE
x (mm) MINIMO __ PAQUETE .
Montante 34 34,2 34-36 1,33 2,6 Al 0,6 7140 12 480 CEN
4/3,5/3,2/3/2,8/
Montante 46 45 34-36 2,44 3772625 Al 0,6 7140 12 504 CEN
Montante 48/50 | 46,5 47-49 3,36 4/3,5/3/2,8/2,6 A1 0,6 7140 10 320 CEN
4/3,5/3,2/3/2,8/
Montante 70 70 34-36 6,54 37260 5 Al 0,6 7140 12 360 CEN
Montante 90 90 46-48 14,14 4,2/3 Al 0,6 7140 8 240 CEN
Montante 125 125 46-48 35,33 6 Al 0,7 7140 4 160 CEN
Montante 150 150 46-48 53,95 8 Al 0,7 7140 4 96 CEN
% MONTANTE REFORZADO
”L Perfil en forma de “U", utilizado como refuerzo dentro de los Sistemas Pladur®. En
45 x . . ™
su alma lleva incorporadas unas perforaciones (g 35 mm) para facilitar el paso de las
instalaciones.
45
MOMENTO DE
PRODUCTO ANCHO ALTO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) Ix ESTANDAR (m) ALFUEGO ESPESOR GALVANIZADO uDs. UDS. PALE
(mm) MINIMO PAQUETE :
Montante
Reforomdo ‘ 45 ‘ 45 ‘ 7,30 3,6 ‘ Al ‘ 1,5 ‘ 7140 ‘ 4 ‘ 144
CANAL
g Perfil en “U", que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. En
8 1. ellos se encajan los montantes.
35/46/71/91/126/151
MOMENTO DE .
PRODUCTO ANCHO ALTO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) | ESTANDAR (m) ALFUEGO ESPESOR GALVANIZADO uDs. UDS. PALE
X (mm) MINIMO PAQUETE 3
Canal 35 35,3 30 1,03 3 Al 0,55 7140 12 480 CEN
Canal 48 46,1 30 1,03 3 Al 0,55 7140 12 588 CEN
Canal 48/28 48 28 1,85 3 Al 0,55 7275 10 560 CEN
Canal 48/65 46,1 65 3,60 3 Al 0,55 7140 12 336 CEN
Canal 73 71,1 30 4,92 3 Al 0,55 7140 12 360 CEN
Canal 73/65 71,1 65 9,14 3 Al 0,55 7140 12 192 CEN
Canal 90 91,1 35 10,83 3 Al 0,60 7140 8 288 CEN
Canal 125 126,1 35 23,28 4 Al 0,60 7140 8 160 CEN
Canal 150 151,1 40 38,99 4 Al 0,60 7140 4 168 CEN

Pladur® Perfileria




Gama de Productos
Pladur® w
MAESTRA 82 x 16

Perfil en forma de omega utilizado en sistemas de techos y trasdosados semidirectos. La
cara en contacto con la placa presenta un moleteado con el fin de facilitar el atornillado.

P

MOMENTO DE
PRODUCTO ANCHO ALTO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) Ix ESTANDAR (m)  ALFUEGO ESPESOR GALVANIZADO uDs. UDS. PALE
(mm) MINIMO PAQUETE )
Maestra 82 x 16 | 82 16 025 | 3 . A1 | 055 2140 12 720

MAESTRA 70 x 30
Perfil en forma de omega utilizado en sistemas de techos y trasdosados semidirectos. La
cara en contacto con la placa presenta un moleteado con el fin de facilitar el atornillado.

MOMENTO DE
PRODUCTO ANCHO ALTO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) | ESTANDAR (m) ALFUEGO ESPESOR GALVANIZADO uDs. UDS. PALE
X (mm) MiNIMO PAQUETE :
Maestra 70 x 30 70 30 0,93 3 A1l 0,55 7140 10 | 630
PERFILES SISTEMA PLADUR® CH
[%5 MONTANTE CH-90
erfil reforzado en forma ue forma la estructura vertical del Sistema Pladur :
- Perfil reforzad f "CH" f la estruct tical del Sist Pladur® CH
L. Tiene perforaciones en el alma de @ 25 mm para el uso de instalaciones.
==
MOMENTO DE A
PRODUCTO ANCHO ALTO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) Ix ESTANDAR (m) ALFUEGO ESPESOR GALVANIZADO uDs. UDS. PALE
(mm) MINIMO PAQUETE 3
Montante CH-90 90 35 15,84 3,6 Al 0,7 7140 10 100
[% MONTANTE E-90
25 . e . .
- Perfil reforzado en forma “E”, utilizado como perfil de arranque y remate vertical de los
o |k Sistemas PLADUR® CH.
L
MOMENTO DE
PRODUCTO ANCHO ALTO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) | ESTANDAR (m) AL FUEGO ESPESOR GALVANIZADO uDs. UDS. PALE
X (mm) MINIMO ___ PAQUETE -
Montante E-90 90 35/25 12,60 3,6 Al 0,7 7140 10 | 100
CANAL J-92
Canal de alas desiguales que forma la estructura horizontal de los Sistemas Pladur® CH.
g yL }
92
MOMENTO DE
4 CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION
ANCHO INERCIA (cm*) LONGITUD REACCION
PRODUCTO (mm) ALTO (mm) ESTANDAR (m) AL FUEGO  ESPESOR GALVANIZADO UDS. UDS. PALE CERTIFICACION
(mm) MINIMO PAQUETE :
. Canal}92 | 92 | 5025 | 15 | 3 A1 | o055 | 7140 4 100

Los componentes del Sistema Pladur® CH para cerramientos de huecos y zonas de dificil acceso
son, ademas de los perfiles Pladur® CH (Montante CH-90, Montante E-90 y Canal J-92), la placa

Pladur® CH, la placa Pladur® F y el sellador acUstico intumescente. . : '

Pagina 12 Pagina 12 Pagina 47
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PERFILERIA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE

TECHO CONTINUO PLADUR®

PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-45

PERFIL T-45
" y Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y trasdosados auto-
= L. portantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado
e eje para colocar y atornillar las placas facilmente.
e d | tornillar las pl faciiment
MOMENTO DE
PRODUCTO ANCHO ALTO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) Ix ESTANDAR (m) ALFUEGO ESPESOR GALVANIZADO uUDSs. UDS. PALE
(mm) MINIMO _ PAQUETE :
Perfil T-45 45 18,3 0,24 4,573 Al 0,60 7140 12 504
PERFIL PH-45
Perfil en forma de “V" invertida con taladros en la parte superior (métricas 6 y 8 mm)
alternativos cada 10 cm y zona inferior troquelada con horquillas cada 10 cm donde en-
cajan los perfiles T-45 formando la estructura portante del falso techo.
MOMENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION
ANCHO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION
PRODUCTO (mm) ALTO (mm) |x ESTANDAR (m) AL FUEGO ESPESOR GALVANIZADO UDS. UDS. PALE CERTIFICACION
(mm) MINIMO PAQUETE :
PH-45 22-335 | 435 0,23 43 Al 0,8 7140 12 | 384

PIEZAS POLIVALENTES PL-75 Y PL-125

Pieza compuesta por una parte central reforzada, un taladro central para su fijacion al forjado o muro soporte
y dos alas laterales con taladros y perforaciones para facilitar el plegado y atornillado al perfil T-45. La pieza se
suministra plana y posteriormente se dobla para su instalacion.

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA PROTECCION UNIDADES
PRODUCTO ANCHO ALTO  ESPESOR  ADMISIBLE (kg)  GALVANIZADO MINIMO APLICACION CAJA CERTIFICACION
PL-75 30 195 038 12 2140 Techos y trasdosados 100
PL-125 30 295 0,8 12 7140 con perfil T-45

HORQUILLAS T-45
Pieza pivotante y de encaje disefiada para suspension del perfil mediante la varilla roscada en los techos de
perfil continuo Pladur®.

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA PROTECCION UNIDADES
PRODUCTO ANCHO  ALTO  LARGO ESPESOR ADMISIBLE (kg)  GALVANIZADO MINIMO APLICACION CAJA CERTIFICACION
Horquilla T-45 ‘ 52 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 1 ‘ 40 2140 Techos continuos 100

PIEZAS DE EMPALME T-45
Pieza en forma de U disenada para unir longitudinalmente los perfiles continuos.

DIMENSIONES (mm) PROTECCION UNIDADES
PRODUCTO ANCHO ALTO LARGO ESPESOR  GALVANIZADO MINIMO APLICACION an CERTIFICACION
Pieza de_ egnpalme ‘ 42,8 ‘ 16,15 ‘ 9 ‘ 0,6 ‘ 7140 ‘ Techos _contmuos ‘ 100

Pladur® Perfileria
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ANCLAJE BOVEDILLA
Pieza de cuelgue en forjados con bovedillas de hormigén. La pieza se empotra en la union vigueta-bovedilla, y
en la zona inferior se atornillan, mediante tornillos MM, los distintos cuelgues P/T-45.

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA ADMISIBLE PROTECCION )
PRODUCTO ANCHO ALTO ESPESOR he) GALVANIZADG MINIMO APLICACION UNIDADES CAJA
Anclaje Bovedilla ‘ 66,9 ‘ 75 ‘ 0,7 ‘ 25 Fosfatado Techos continuos T-45 100

(plénum > 7 cm)

ANCLAJE CUELGUE BOVEDILLA

Pieza doble de cuelgue en forjados con bovedillas de hormigdn, formada por la pieza anclaje bovedilla y por
una pieza regulable sobre la anterior y cuya zona inferior esta preparada y disefiada en forma de horquilla para
encajar en el Perfil T-45.

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA ADMISIBLE PROTECCION

PRODUCTO ANCHO ALTO ESPESOR (kg) GALVANIZADO MINIMO APLICACION UNIDADES CAJA
Anclaje Cuelgue Techos continuos T-45
‘ Bovedillas 65,95 50 0,6 25 Fosfatado (plénum 3 - 7 cm) 100

CUELGUES P 11-21-31-41 / T-45
Piezas planas de cuelgue de diferentes longitudes, premarcadas para su atornillado o clavado en vigas de
madera o en la pieza anclaje bovedillas, con extremo en forma de horquilla, con el fin de encajar el perfil T-45.

PRODUCTO ALTC': IMENSIONES (m:;:E “oR CARGA MA’((%;‘ ADMISIBLE - ALvmcl)zT;{ESg?nhl‘mmo APLICACION UNIDADES CAJA
Cuelgue P 11/1-45 94 0s 20
Cuelgue P 21/T-45 188 ' 20 7140 Techos continuos con 100
Cuelgue P 31/T-45 300 : 20 forjados de madera
Cuelgue P 41/1-45 450 20

CUELGUE PF 61/T-45
Pieza plana fraccionable en piezas de menor dimension (70 mm) y cada una de ellas con un extremo en forma
de horquilla, para encajar el perfil T-45.

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA ADMISIBLE PROTECCION
PRODUCTO ALTO ESPESOR (ko) GALVANIZADO MINIMO APLICACION UNIDADES CAJA
Cuelgue PF 61/T-45 630 1 20 72140 Techos continuos 50

VARILLA ROSCADA
Pieza fabricada en acero que complementa la instalacién de sistemas de techos Pladur®.

DIMENSIONES (mm) PROTECCION
LARGO GALVANIZADO MiNIMO

UNIDADES
CAJA

Varilla Roscada M6 M6 x 1.000 2140 Sistemas de techo Pladur® 100

PRODUCTO APLICACION
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PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-60

PERFIL T-60

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y autoportantes.
La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para
colocar y atornillar las placas facilmente.

60

MOMENTO DE

PRODUCTO ANCHO ALTO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION AL CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) | ESTANDAR (m) FUEGO ESPESOR GALVANIZADO uDs. UDS. PALE
x (mm) MINIMO PAQUETE :
Perfil 760 | 60 27 | 079 4,53 Al 06 | 7140 12 384

HORQUILLAS T-60
Pieza pivotante y de encaje disefiada para la suspension del perfil mediante la varilla roscada en los techos de
perfil continuo Pladur®.

DIMENSIONES (mm)

CARGA MAXIMA PROTECCION

UNIDADES
PRODUCTO ANCHO  ALTO  LARGO ESPESOR  ADMISIBLE (kg) GALVANIZADO MiNIMO  APLICACION CAJA CERTIFICACION
Horquilla T-60 ‘ 60 ‘ 33 ‘ 30 ‘ 1,5 ‘ 75 7140 Techos continuos 100

PIEZAS DE EMPALME T-60
Pieza en forma de “U" disefada para unir longitudinalmente los perfiles continuos.

DIMENSIONES (mm)

PROTECCION UNIDADES
PRODUCTO ANCHO ALTO LARGO  ESPESOR GALVANIZADO MINIMO APLICACION CAIA CERTIFICACION
Pleza de empa'me‘ 58 ‘ 25 ‘ 80 ‘ 12 ‘ 7140 Techos continuos T-60 100
ABRAZADERA T-60

y

Pieza de unién de perfiles de techos continuos de doble estructura a distinto nivel (techos T-60 D). Sirve de
ensamble en los encuentros en cruz, a la vez que de suspension.

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA PROTECCION . UNIDADES )
PRODUCTO ANCHO  AITO  LARGO ESPESOR ADMISIBLE (kg) ~GALVANIZADO MiNiMo ~ APLICACION CAIA CERTIFICACION
Abrazadera T-60 ‘ 63,4 ‘ 46 ‘ 60 ‘ 1,2 ‘ 75 7140 Techos continuos 100

CONEXION H T-60
Especialmente disefada para la unién de perfiles T-60 en encuentros en cruz en el caso de doble estructura al
mismo nivel (techos T-60 H).

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA PROTECCION . UNIDADES )
PRODUCTO ANCHO  AITO  LARGO ESPESOR ADMISIBLE (kg) ~GALVANIZADO MiNimo ~ APLICACION CAJA CERTIFICACION
(Conesion /TG0 58 | 25 | 816 | 12 | 30 | 2140 Techos continuos | 199

Pladur® Perfileria
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PERFILES PERIMETRALES PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR®

S PERFIL SOMBRA
" Perfil con forma de doble “L”. Forma la estructura perimetral de aquellos techos
~N . ’
F__-“/ PLADUR® donde se desee proporcionar un leve foseado o sombra en el perimetro.
m
15 %J -
25
CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION
ANCHO ALTO LONGITUD REACCION AL -
PRODUCTO (mm) (mm) ESTANDAR (m) FUEGO ESPESOR (mm) GA'&'&":&SDO UDS. PAQUETE UDS. PALE CERTIFICACION
Perfil Sombra 40 25 3 Al 0,5 7140 24 480
ANGULAR L-24
o Perfil con forma de “L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.
~N
|
24
CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION
ANCHO ALTO LONGITUD REACCION AL -
PRODUCTO (mm) (mm)  ESTANDAR(m) ~ FUEGO  spEsoR (mm) SANANZADO  yps paQuETE  uDs. PALE CERTIFICACION
Angular L-24 24 24 3 A1 0,6 7140 24 864
ANGULAR L-30
2 Perfil con forma de “L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.
30
- CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION
ANCHO ALTO LONGITUD REACCION AL
PRODUCTO (mm) (mm)  ESTANDAR(m) ~ FUEGO EsPESOR (mm) SALMNZADO yps paQUETE  uDs. PALE CERTIFICACION
Angular L-30 30 30 3 Al 0,6 7140 24 864
CANAL CLIP
17|l |5 Perfil en forma de “U"”, en cuyo interior encaja el perfil T-45. Forma la estructura peri-
] metral en trasdosados autoportantes y en los techos continuos en los que se usa el perfil
T-45.
20
A CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION
ANCHO ALTO LONGITUD REACCION AL
PRODUCTO (mm) (mm)  ESTANDAR(m) ~ FUEGO  espesoR (mm) SALVANZADO yps paQuETE  uDs. PALE CERTIFICACION
Canal Clip 20 20/30 3 Al 0,55 7140 12 432

PERFIL U-30 Y U-31

Elemento portante para la ejecucion de estanterfas y mobiliario con paneles
Pladur® ALVEO y PROFORM ALVEO. También se utiliza como estructura perimetral en
techos con perfileria Pladur® T-60.

25/30

= =
k 2931
PRODUCTO ANCHO ALTO LONGITUD REACCION AL CHAPA GALV:;‘:\ZI:’[:G ADO PRESENTACION ) CERTIFICACION
(mm) (mm)  ESTANDAR (m) FUEGO ESPESOR (mm) MINIMO UDS. PAQUETE  UDS. PALE
Perfil U-30 29 25 2,4 Al 0,55 7140 10 320

Perfil U-31 31 30 2,4 Al 0,55 2140 12 528




pag
36

PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR® GRANDES LUCES (GL)

o CANAL GL
. Perfil en forma de “U” de gran resistencia que conforma la estructura primaria de los
techos para grandes luces.

\T
MOMENTO DE
PRODUCTO ANCHO ALTO INERCIA (cm?) LONGITUD REACCION AL CHAPA GALVANIZADA PRESENTACION CERTIFICACION
(mm) (mm) Ix ESTANDAR (m) FUEGO ESPESOR GALVANIZADO uDs. UDS. PALE
(mm) MINIMO PAQUETE 3
CanalGL | 888 | 45 | 333 6 Al | 15 7140 | 4 9%

CONEXION GL
Pieza de unién longitudinal de los canales GL. Incorpora una serie de perforaciones para facilitar su atornillado
y comprobar la situaciéon entre ellos.

DIMENSIONES (mm) PROTECCION UNIDADES
PRODUCTO ANCHO ALTO LARGO ESPESOR  GALVANIZADO MINIMO APLICACION CAJA CAJAS PALE CERTIFICACION
Conexiéon GL 42,5 85,3 400 1,2 72140 Techos grandes luces 50 96
ABRAZADERA GL
Pieza de union que abraza a los canales GL que conforman la estructura primaria y encaja en los perfiles de
la estructura secundaria (T-45), por medio de una doble horquilla. En la zona inferior lleva incorporada una
apertura y cierre de encaje, y en la superior unos taladros en relieve para facilitar su montaje sobre los canales.
DIMENSIONES (mm) PROTECCION . UNIDADES
PRODUCTO ANCHO ALTO LARGO ESPESOR  GALVANIZADO MINIMIO APLICACION CAIA
Abrazadera GL 47,5 110 43 1 2140 Techos grandes luces 100

SUSPENSION M-50

Pieza de suspension con apertura y cierre superior de encaje y con taladro para sujetar con tuercas una varilla
roscada que sirve para su cuelgue en cualquier tipo de forjado. Se utiliza para suspender los canales GL y
montantes M-90.

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA PROTECCION UNIDADES
PRODUCTO ANCHO ALTO ESPESOR ADMISIBLE (kg) ~ GALVANIZADO MIiNIMO APLICACION CAJA
| SuspensionM-50 | 51,7 | 118 \ 1 \ 65 \ 2140 Techos grandes luces 100

| Nota: Suspension M-50 también recomendada para suspender Montantes 90 (pagina 30).|

SUSPENSION M-35
Pieza de suspension, con apertura y cierre superior de encaje y con taladro para sujetar con tuercas una varilla
roscada, que sirve para su cuelgue en cualquier tipo de forjado. Puede utilizarse con montantes de 46y 70 mm.

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA PROTECCION UNIDADES
PRODUCTO ANCHO ALTO ESPESOR ADMISIBLE (kg) GALVANIZADO MINIMO APLICACION CAJA
® -
‘ Suspension M-35 36,7 129,3 1 65 ‘ 7140 Pladur® M-35, para 100

montantes de 46 y 70 mm

| Nota: Suspension M-35 para ejecucién de techos continuos con Montantes 46 y 70 (pagina 30).|

Pladur® Perfileria



Gama de Productos
Pladur®

PERFILERIA Y ACCESORIOS PARA
SISTEMAS DE TECHO REGISTRABLE

PERFILES PARA TECHOS REGISTRABLES PLADUR®

Perfiles de acero galvanizado revestidos por una ldmina prelacada en su parte vista. El empalme y union entre perfiles
viene asegurado por su especial sistema de ensamble. El sistema cosido lleva un punzonado o “cosido” en el alma del
perfil que le da una mayor resistencia.

Aplicacion: En falsos techos registrables Pladur®, especialmente indicados para aquellas obras o zonas donde se
requiera un mantenimiento muy continuado.

ANCHO ALTO LONGITUD REACCIONAL  UDS.

PRODUCTO COLORES N(z%AL N(:MII;\I)AL ESTANDAR (m) FUEGO PAQUETE UDS. PALE
Primario 24 x 43 24 43 3,6 Al 20 600
Secundario 24 x 38 TR? B — 24 38 1,2 Al 60 4320
- P anco, negro, aluminio,

Secundarlov24 x 38 TR espejo oro, espejo plata 24 38 0,6 Al 60 8640
Secundario 24 x 35 24 35 1,2 Al 60 4320
Secundario 24 x 30 24 30 0,6 Al 60 8640

Angular 24 x 24 Blanco 24 24 3 Al 50 2400
Primario 15 x 43 o min 15 43 3,6 Al 20 640

- anco, negro, aluminio,

Secundarfo 15x 38 espejo oro, espejo plata 15 38 1,2 Al 60 4320
Secundario 15 x 38 15 38 0,6 Al 60 8640
Angular 19 x 19 Blanco 19 19 3 Al 36 1944
Angular 24 x 19 Negro, aé;‘gg%lgffep oro, 24 19 3 Al 36 1764
Angular PYC curvable Blanco 22,5 28 2,5 - 10 1800

I

GAMA COLORES

Blanco: 9003 Negro: 9011 Aluminio: 9006 Espejo Oro Espejo Plata

PIEZA DE CUELGUE TR
Pieza en forma de “L" y especialmente disefiada para el correcto encaje en los perfiles de techos registrables.
Se utiliza para suspender este tipo de techos con varilla roscada.

DIMENSIONES (mm) CARGA MAXIMA PROTECCION < UNIDADES .
PRODUCTO ANCHO  ALTO  LARGO  ESPESOR ADMISIBLE (kg) GALVANIZADO MiNiMo  APLICACION - “Fep jn CERTIFICACION
Pieza de Cuelgue ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Techos ‘
TR 18 56,75 19 2 25 2140 registrables 200




Pastas

Pladur® ofrece la gama de pastas mas amplia del mercado, un conjunto de soluciones que resuelven de forma
cdmoda y sencilla la ejecucion de trasdosados, el tratamiento de juntas y encuentros con otras unidades de obra
o la terminacion especial de tabiques y techos. En general, cualquier necesidad derivada de la instalacién de los
Sistemas Pladur®

Conscientes de la importancia y de las ventajas que supone poder ofrecer un gran acabado, en Pladur® se tra-
baja cada dia en la innovacion y mejora de las pastas, con el objetivo de poner al alcance de sus clientes nuevas
soluciones que permitan satisfacer las mas altas exigencias de los usuarios de los Sistemas Pladur®.

Solo asi puede ofrecer una gama completa de pastas:
e Faciles y comodas de aplicar.
* Que proporcionan un excelente acabado fino.
e Faciles de lijar.
e Con un alto rendimiento, minimas mermas.
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PASTAS PLADUR®

ACABADOS Y DECORACION: NIVELES DE CALIDAD

Atendiendo a la norma UNE 102043, que define el montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado, el término
“acabado” se refiere a los trabajos de rejuntado y plastecido que se realizan sobre las placas de yeso laminado, por parte del ins-
talador de las mismas antes de su decoracién. El término “decoracion” engloba los diferentes tipos de terminaciones que pueden
recibir los paramentos, como pinturas, revestimientos, barnices, empapelados, alicatados, etc.

Dependiendo del grado de planicidad requerido, del tipo de luz y de su incidencia en el paramento que se va a tratar, se debe
planificar el tipo de acabado teniendo en cuenta los materiales que van a utilizarse, las tolerancias dimensionales que tieneny las
dificultades de su aplicacion.

Dado que las condiciones de luminosidad no suelen ser constantes, solo se puede hacer una evaluacion clara e inequivoca de los
trabajos en seco si la situacion de luminosidad ha sido definida antes de realizar los trabajos de emplastecido. En consecuencia las

condiciones de luminosidad deben ser objeto de acuerdo en el contrato.

Para los paramentos de placa de yeso laminado se definen 4 niveles de calidad:

Acabado bésico para superfi-
cies que deban cumplir requisi-
tos decorativos minimos.

Asegura una transicion con-
tinua en todo el paramento,
sin marcas visibles de trabajo
ni rebabas, lijando las zonas
emplastecidos si fuera nece-
sario. Indicado para acabados
de textura media o gruesa. En
general acabados con granu-
lometria superior a Tmm.

Indicado para acabados de-
corativos que precisan una
terminacién de mayor calidad
que la proporcionada por el
acabado Q2, como pinturas
y revestimientos de estructura
fina, con particulas de tama-
fio inferior a Tmm.

Es la terminacion oOptima, de
maxima calidad, que minimiza
la posibilidad de que se produz-
can contrastes en la superficie y
las juntas. Esta especialmen-
te indicada para revestimien-
tos lisos o brillantes, barnices o
revestimientos de brillo medio
y técnicas de estuco u otras
técnicas de enlucidos alisados.




PASTAS DE SECADO
ESTANDAR

PLADUR® JN - SECADO NORMAL 24 h
Pasta en polvo, de aplicacién manual o mecanica, indicada para el encintado y las manos de terminacién en el
tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

RELACION  TIEMPO DE TRATAMIENTO
PRESENTACION CRUDAD DE  APROXIMADA UTILIZACION DE Teien0 DF APLICACION MECANICO DE CONSERVACION pmy RENPIVIENTO CERTIFICACION
AGUA/POLVO LA MEZCLA JUNTAS g/m
En cubo 12-48 h Q1-0,25
sacoenpolvo | quqaq3 | BOLASAC | cerrado | (depende | Mandaly st 9meses | 72 | 02-0.30 cEoBA
9 9 hasta 48 h | del clima) Q3-0,33

PLADUR® JF - ACABADO FINO
Pasta en polvo superfina, de aplicacion manual o mecéanica, indicada para las manos de terminacion en el
tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

RELACION  TIEMPO DE TRATAMIENTO
PRESENTACION (SAUDAD DF - APROXIMADA UTILIZACION DE tpan0 DF APLICACION MECANICO DE CONSERVACION po: REN';"‘/'"ENTO CERTIFICACION
AGUA/POLVO LA MEZCLA JUNTAS g/m
En cubo 12-48 h Q1-0,09
Sacoenpove | quqa/q3 | BALASAC | cerrado | (depende | Mandaly si Imeses | 72 | Q20,15 CEQB/AY/
9 9 hasta 48 h | del clima) Q3-0,19

*Rendimiento calculado considerando sélo la tltima capa de acabado.

PLADUR® LISTA AL USO - LISTA AL USO
Pasta preparada (abrir y usar), de aplicacién directa manual o mecénica, indicada para el encintado y las manos
de terminacion en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

TIEMPO DE TRATAMIENTO
PRESENTACION TEQII\-IIIR‘&DC%EN UTILIZACION DE LA T'SEE"gpAgoDE APLICACION MECANICO DE CONSERVACION EI-I\)LSé RENE:Y:‘ENTO CERTIFICACION
MEZCLA JUNTAS
Bote de pasta de 7 kg 12-48 h 112 Q1-0,50
En cubo cerrado Manual y .
1/Q2/Q3 : ; depende del po Si 9 meses 2-0,65 CE/QB/A
Bote de pasta de 20 kg Q1/Q2/Q varios dias ( Félima) Mecanica 33 83_0‘75 Q

RESISTENCIA AL AGUA

PLADUR® JH - ESTANCIAS HUMEDAS

Pasta en polvo, de aplicacién manual o mecanica, indicada para el encintado y las manos de terminacion
en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® para estancias de humedad escasa, media o fuerte (UNE
102043:2013).

RELACION TIEMPO DE

CALIDAD DE TIEMPO DE UDS. RENDIMIENTO
PRESENTACION TERMINACION ‘A\\I;RUOI:(/%?\II)S UTILIZ“I’-I\S(():N DE SEcADO APLICACION CONSERVACION PALE kg/m? CERTIFICACION
12-48 h Q1-0,28
En cubo cerrado Manual y g CE/QB/A+/
Saco en polvo de 20 kg | Q1/Q2/Q3 | 8,5L/saco 20 kg hasta 48 h. é(i?réﬁnmdaei Mecanica 9 meses 64 8%823 DAP

* Esta pasta tiene un colorante verde para que sea facilmente identificable en obra.

Pladur® Pastas
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PLADUR® LH - LISTA AL USO AMBIENTES HUMEDOS

Pasta preparada (abrir y usar), de aplicacion directa manual o mecanica, indicada para el encintado y las manos
de terminacion en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® para estancias de humedad escasa, media
o fuerte (UNE 102043:2013).

TIEMPO DE
PRESENTACION A%, UTILIZACION DELA  TIEMPO DE SECADO  APLICACION CONSERVACION oz e 10 CERTIFICACION
MEZCLA g/m
1-0,50
En cubo cerrado 12 -48 h. Manual y Q1-0, CE/QB/A+/
Bote de pasta de 20 kg | Q1/Q2/Q3 hasta 48 h (depende del clima) Mecénica 9 meses 33 8%:8% DAP

* Esta pasta tiene un colorante verde para que sea facilmente identificable en obra.

PASTAS DE FRAGUADO

PLADUR® ST1 - FRAGUADO 1 h
Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminacion en el tratamiento
de juntas de los sistemas Pladur® en menos de una jornada.

RELACION TIEMPO DE

- CALIDAD DE A TIEMPO DE ~ . UDS. RENDIMIENTO .
PRESENTACION APROXIMADA  UTILIZACION APLICACION CONSERVACION CERTIFICACION
TERMINACION AGUA/POLVO DE LA MEZCLA  FRAGUADO PALE kg/m?
Saco en polvo de 10 k 5L / saco 10k 50 min-1h 10 min 120 | Q1-0,23
P 9 Q1/Q2/Q3 & 1 hora aprox. | (depende del Manual 6 meses Q2-0,29 CE/SE'/,A*'/
Saco en polvo de 20 kg 10L / saco20kg clima) 64 Q3-0,32

PLADUR® ST2 - FRAGUADO 2 h
Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminacion en el tratamiento
de las juntas de los sistemas Pladur® en una jornada.

RELACION TIEMPO DE

PRESENTACION CALDAD DE = \ppoxiMADA  UTILIZACION ~ HEMPODE o) icncioN cONSERVACION UPS: RENDIMIENTO CERTIFICACION
TERMINACION R A evcLa  FRAGUADO PALE kg/m?
1h45min-2h25 Q1-0,23
5aco en polvo de 20 kg Q1/Q2/Q3 851/ 520020kg 2 horas aprox.| min (depende del | Manual 6 meses o4 Q2-0,29 CE/SE?,AH
Saco en polvo de 5 kg 2,1L/sac05kg clima) 144 Q3-0,32

PLADUR® ST4 - FRAGUADO 4 h
Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminacién en el tratamiento
de las juntas de los sistemas Pladur® en mas de una jornada.

RELACION TIEMPO DE

PRESENTACION CALDAD DE =~ \peoxiMADA  UTILIZACION ~ HEMPODE o) icaACiON CONSERVACION UDS; RENDIMIENTO CERTIFICACION
TERMINACION R ezcLa  FRAGUADO PALE kg/m?
3h30min-6h30 Q1-0,23 CE/QB/A+/
Saco en polvo de 20 kg | Q1/Q2/Q3 | 85L/sac020kg |4 horas aprox.| min (depende del |  Manual 6 meses 64 Q2-0,29
clima) Q3-0.32 DAP




PASTA PARA JUNTAS SIN CINTA

PLADUR® TL

Pasta en polvo especialmente disefiada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en los sistemas Pladur®
FON* BC (borde cuadrado) o entre placas sin borde afinado (placas cortadas, bordes transversales) de otros
sistemas Pladur®.

RELACION  TIEMPO DE TRATAMIENTO
PRESENTACION (SRLUDAD DF . APROXIMADA UTILIZACION DE Jpoar O D APLICACION MECANICO DE CONSERVACION po: RENB"‘/"':‘ENTO CERTIFICACION
AGUA/POLVO LA MEZCLA JUNTAS 9

Saco en polvo 50 min - 1

Sobhovel | sL/smiokg 10 min 120 s

Fina sin cinta 1 hora aprox. | (depende | Manual No 6 meses 0,2 DAP

Saco en polvo 10L/ sa020kg del 64

de 20 kg clima)

PASTAS DE AGARRE

Las pastas de agarre Pladur® son pastas adhesivas que se utilizan para la ejecuciéon de trasdosados directos con fijacion directa de las
placas al muro soporte mediante un sistema de pelladas. Estas placas pueden incorporar un material aislante en su dorso, lo cual deter-
minara el uso de un tipo de pasta de agarre distinto al que se utilizaria si no lo llevaran. Las pastas de agarre Pladur® son también Utiles
para la reparacién de pequefios dafios o desperfectos que hayan podido sufrir las placas, rellenar pequefios huecos o fijar distintos
elementos de obra.

AGARRE NORMAL

PLADUR® PA
Pasta de agarre en polvo para la ejecucion de trasdosados directos con placas Pladur® que no llevan ningun tipo
de material aislante incorporado en el dorso.

RELACION TIEMPO DE

TIEMPO DE uDSs. RENDIMIENTO

PRESENTACION APROXIMADA UTILIZACION DE LA CONSERVACION : CERTIFICACION
AGUA/POLVO MEZCLA FRAGUADO PALE kg/m?
‘ Saco en polvo de 20 kg ‘ 10 L/saco 20 kg 45 min aprox. 60 min - 115 min aprox. 6 meses ‘ 64 ‘ 5
ESPECIAL AISLANTES

PLADUR MA ENAIRGY®
Mortero adhesivo para la ejecucion de trasdosados directos térmicos y termo-acuUsticos con placas
Pladur ENAIRGY®.

RELACION TIEMPO DE
PRESENTACION APROXIMADA  UTILIZACION DE LA e CONSERVACION b RENB"Y"EINTO CERTIFICACION
AGUA/POLVO MEZCLA g/m
Saco en polvo de 10 kg 5-5,5 L/ saco 10 kg 2-3 h aprox 2-3 h aprox 6 meses 120 2,5
- CE/A+/DAP
Saco en polvo de 25 kg 12,5 123$5k(li/saco 2-3 h aprox. 2-3 h aprox 6 meses 48 2,5

Pladur® Pastas



Gama de Productos
X

PASTA MULTIUSO
TRATAMIENTO DE JUNTAS Y AGARRE (2 EN 1)

PLADUR® MU
Pasta que combina las propiedades de las pastas para juntas y la pasta de agarre en un mismo producto.

RELACION TIEMPO DE
PRESENTACION APROXIMADA  UTILIZACION DE LA o oe CONSERVACION D% RE"E"‘/"':]ENTO CERTIFICACION
AGUA/POLVO MEZCLA 9
Q1-0,23
Saco en polvo de 10 kg 4,251 /saco 10 kg 50 min aprox. 1 h. - 1h. 30 min aprox. 6 meses 120 Q2-0,29 CE/A+/DAP
Q3-0,32

PASTA DE REPARACIONES

PASTA DE REPARACIONES
Pasta para reparar pequenos desperfectos o golpes y el pegado de placas de pequefias dimensiones, con
acabado listo para lijar y pintar. Especialmente indicada para pequenos trabajos y arreglos en reformas.

RELACION TIEMPO DE
PRESENTACION APROXIMADA UTILIZACION DE LA g&i"gﬁ%g& CONSERVACION EEEE' RENE"Y:‘ENTO CERTIFICACION
AGUA/POLVO MEZCLA g
Saco en polvo de 5 kg 2,5L/saco 5kg 60 min aprox. 1h. 30 min aprox. 6 meses - 13

PASTAS ESPECIALES PARA ACABADOS Q4

Pladur® PERFECT es la gama de pastas Pladur® para la obtencion de niveles de calidad de acabado especial Q4. Segun sea la forma
de aplicacion o el tipo de obra que se acometa, Pladur® ofrece dos diferentes propuestas que resuelven satisfactoriamente cualquier
exigencia decorativa.

APLICACION MANUAL

Pasta de fraguado en base escayola desarrollada para su aplicacién manual. Esta especialmente disefiada para realizar el tratamiento
de juntas, tornillos y el enlucido total de la placa. Es ideal para pequefas obras o aquellas en las que se busca un acabado especial
con un excelente efecto estucado.

PLADUR® PERFECT - APLICACION MANUAL
Pasta en polvo para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

RELACION .
CALIDAD DE TIEMPO DE UTILIZACION TIEMPODE  CONSER-  UDS.  RENDIMIENTO
PRESENTACION TERMINACION ~ APROXIMADA DE LA MEZCLA FRAGUADO  VACION  PALE kg/m? CERTIFICACION
AGUA/POLVO
Saco en polvo de 20 kg Q4 12-13 L/saco 20 kg| 75 min - 90 min aprox. |2 - 2,5 h. aprox.| 6 meses 64 5 CE/A+/DAP

APLICACION CON EQUIPOS AIRLESS

Pastas de secado listas al uso. Han sido especialmente formu-
ladas para su aplicacion con equipos de pulverizacion Airless.
Su forma de aplicacion es rapida, comoda, limpia y altamente
rentable. Son ideales para obras de gran tamafio en las que se
requiere una alta productividad.
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PLADUR® PERFECT AIRLESS MULTIUSOS MU
Pasta preparada (lista al uso) para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

TIEMPO DE
- CALIDAD DE b 5 CONSER-  UDS.  RENDIMIENTO .
PRESENTACION TERMINACION UTILIZ'GS%EA DE LA TIEMPO DE SECADO APLICACION V) W8N paLE kg/m? CERTIFICACION
Juntasy
En cubo, 12-48h b
Bote 25 kg Q4 cerrado 48 h (depende del clima) enlgfécig de | 6 meses 33 1,35

PLADUR® PERFECT AIRLESS ACABADO FINO FN
Pasta preparada (lista al uso) para aplicar sobre una capa de Pladur® PERFECT AIRLESS MULTIUSOS y obtener
un enlucido atin mas fino y de maxima blancura.

TIEMPO DE
CALIDAD DE CONSER-  UDS.  RENDIMIENTO
PRESENTACION TERMINACION UTlle“,:gg?A DE LA TIEMPO DE SECADO APLICACION VACION PALE kg/m? CERTIFICACION
En cubo, 12-48h Fino de
Bote 25 kg Q4 cerrado 48 h (depende del clima) terminacion 6 meses 33 1.0

Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto. Q

PASTAS CEMENTEX

PLADUR® CEMENTEX PASTA DE JUNTAS Y ENLUCIDO
Pasta preparada (lista al uso) para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

Aplicacion: Revestimientos interiores de paredes y techos sobre placa CEMENTEX.

TIEMPO DE APLICACION

PRESENTACION CALIDAD DE ;1) 17ACION DE LA TIEMPO DE SECADO MANUAL- CONSU-  CONSER- ubs, CERTIFICACION
TERMINACION MEZCLA MECANICA MO VACION PALE
12 h por cada 2 mm 0.25-
Bote 15 kg Q1/Q2/Q3/Q4) N \f;‘rti)gscggfdo de capa (23°C- 65% Manual 1.50 kg/ | 12 meses 33
humedad relativa) m2

PLADUR® CEMENTEX IMPRIMACION LISTA AL USO
Pladur® Cementex Imprimacion Lista al Uso es una imprimacién que se usa para mejorar la adherencia de las
placas Cementex y la pasta de juntas y enlucido Cementex.

Aplicacion: Revestimientos interiores de paredes y techos sobre placa CEMENTEX.

APLICACION

PRESENTACION TIEMPO DE SECADO MANUAL- CONSUMO  CONSERVACION :;’ELSE' CERTIFICACION
MECANICA
Repintado a las 3 h después de secado Manual con rodilloo | 80-110 ml/
Garrafa de 51 completo (23°C- 65% humedad relativa) brocha de pintura m2 36 meses 60

Cementex y Tornillos Cementex.

>
Se recomienda su uso junto con la Placa Cementex, Malla 7 ‘ ‘ /
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4 ACCcesorios

Los accesorios originales Pladur® son parte fundamental de los Sistemas Pladur®. Estan fabricados confor-
me a las exigencias de la normativa europea vigente para cada uno de ellos y forman parte inseparable de los
sistemas certificados por Pladur®, cuyos resultados se encuentran a disposicion de sus clientes. Unicamente
mediante el uso conjunto de los productos originales Pladur®, quedan garantizados los resultados obtenidos
en dichos ensayos.




CINTAS Y BANDAS
PERIMETRALES

Amplia gama de cintas para el tratamiento manual o mecanico de las juntas y otro tipo de aplicaciones en los sistemas Pladur®.

CINTA DE JUNTAS

DESCRIPCION APLICACION ANCHO PRESENTACION CERTIFICACION
Cinta de papel kraft con . .
tratamiento antihumedad, Tratamiento deJuntag@de los 5,1 cm Rollo de 150 m / CE/QB
microperforado sistemas Pladur Rollo de 23 m
CINTA GUARDAVIVOS
DESCRIPCION APLICACION ANCHO PRESENTACION CERTIFICACION
Cinta de papel kraft con
tratamiento antihumedad
B ' Para proteger los cantos Rollo de 30 m /
?Agg&ﬁgg?ggéggg vivos de los sistemas Pladur® 5cm Rollo de 12,5 m CEQB
galvanizado
CINTA GUARDAVIVOS DE PVC
DESCRIPCION APLICACION ANCHO PRESENTACION
O sdadt micapottorade, | Para proteger os cantos vivos delos |5 ¢y Rollo de 30 m
Con dos ldminas de PVC sistemas Pladur®
CINTA DE REFUERZO
DESCRIPCION APLICACION ANCHO PRESENTACION
Cinta de r;jtll?ag%gisti’vr: de vidrio Para pequefas reparaciones 4,9 cm Rollo de 90 m

PLADUR® CEMENTEX MALLA DE JUNTAS

Malla para juntas resistente a los alcalis para aplicar en la primera capa de pasta de juntas.

DESCRIPCION APLICACION ANCHO PRESENTACION
Malla de fibra de vidrio muy fuerte Tratamiento de juntas de placas
autoadhesiva y resistente a los de borde afinado Cementex en
alcalis. Presenta una elevada resis- combinacion con pasta de juntas
4,8 cm Rollo de 90 m

tencia lateral. Las fibras han sido
recubiertas con un recubrimiento
vinilico resistente al alcali.

lista al uso Cementex. Es adecuado
para interiores, zonas himedas y
zonas exteriores no expuestas.

Se recomienda su uso junto con Placa Cementex, Imprimacion
Cementex, Pasta para Juntas Cementex y Tornillos Cementex.

Pagina 9 Pagina 44

Pagina 44

Pagina 49




Gama de Productos
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Pladur®
BANDA ESTANCA
DESCRIPCION APLICACION ANCHO PRESENTACION
. . - Sellado en uniones entre perfilerfa
Cinta de polietileno fisicamente , 70 mm /
reticulado de célula cerrada perimetral ygﬁr;sg&;de arranque 46 mm Rollo de 30 m
BANDA ACUSTICA
DESCRIPCION APLICACION ANCHO PRESENTACION
) . ) ; Sellado en uniones entre perfileria
Fieltro/base grl(sjaecceglcc)?ens|ncrustaC|ones perimetral y elementos de arranque 7550%%/ Rollo de 20 m
del sistema
SELLADOR ACUSTICO INTUMESCENTE
DESCRIPCION APLICACION PRESENTACION

Sellador acrilico para sellar y
conseguir una mayor estanqueidad
acustica, resistencia al fuego y paso

de humos

Sistemas Pladur® CH y otros
sistemas Pladur® que requieran
mayor estanqueidad

Recarga de 600 ml para su uso con la
pistola aplicadora (pagina 57)
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TORNILLOS

Tornillos autoperforantes o autorroscantes para la fijacion de los distintos elementos de los sistemas Pladur®.

Estan disponibles en diferentes formatos: presentacion estandar en caja, envases individuales (blister) para consumos menores y en
cubos (envase ahorro) para grandes consumos.

TORNILLO PM
Tornillos autoperforantes con punta de clavo y cabeza de trompeta. En acero de cementacion,
fosfatado y aceitado.

Aplicacion: Aptos para la fijacién de las placas a los perfiles metélicos (hasta 0,75 mm de
espesor de chapa).

PRESENTACION

DIMENSIONES REACCION AL
TIPO CERTIFICACION
(mm) FUEGO FORMATO UNIDADES UNIDADES CAJON
4,2 x70 Caja 250 3000
3,955 Caja 500 6000
Caja 1000 12000
3935 Blister 100 5000
Caja 1000 12000
PM 3.9%25 Al Blister 100 5000 CE
3,5x 45 Caja 500 6000
Caja 1000 12000
3.5x35 Cubo 7000 -
Caja 1000 12000
3,5x25
2 Cubo 10000 .
TORNILLO PB
Tornillos autoperforantes con punta de broca y cabeza de trompeta, con proteccién contra la
oxidacion.
Aplicacion: Aptos para la fijacion de las placas a los perfiles metalicos (entre 0,75 mmy 2,25
mm de espesor de chapa).
DIMENSIONES REACCION AL PRESENTACION .
TIPO CERTIFICACION
(mm) FUEGO FORMATO UNIDADES UNIDADES CAJON
3,5x35 Caja 500 6000
PB Al CE
3,5x 25 Caja 500 16000
TORNILLO MM
a Tornillos con punta de broca y cabeza “gota de sebo”, en acero cadmiado.
Aplicacion: Aptos para la fijacion de perfiles metélicos entre si.
DIMENSIONES REACCION AL PRESENTACION
TIPO CERTIFICACION
(mm) FUEGO FORMATO UNIDADES UNIDADES CAJON
3,5 %25 Caja 500 16000
MM Al Caja 1000 32000 CE
3.5x3,5 Blister 100 5000
TORNILLO PMA
Tornillos autoperforantes con punta de clavo, cabeza de trompeta, en acero de cementacion,
fosfatado y aceitado.
Aplicacion: Aptos para la fijacion de placas a estructuras de madera.
DIMENSIONES REACCION AL PRESENTACION
TIPO CERTIFICACION
(mm) FUEGO FORMATO UNIDADES UNIDADES CAJON
[ PMA | 48x35 | Al [ Caja [ 500 [ 6000

Pladur® Accesorios
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PLADUR® CEMENTEX TORNILLOS SP-PH2

Los tornillos CEMENTEX disponen de un recubrimiento especial alcanzando una proteccion a
la corrosion de categoria 4 de acuerdo a la norma EN ISO 12944-2.

Aplicacion: Los tornillos Cementex son adecuados para la fijacién de placas Cementex a
subestructuras metélicas.

PRESENTACION
TIPO DIMENSIONES REACCION AL FUEGO
(mm) FORMATO UNIDADES UNIDADES CAJON
Pladur® Cementex 3.9x47 Al Caja 500 5.000
Tornillos SP-PH2 3.9x32 500 10.000

i - 7 P
Se recomienda su uso junto con Placa Cementex, Imprimacion f;/
Cementex, Pasta para Juntas Cementex y Tornillos Cementex.
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ACCESORIOS PARA SISTEMAS
DE ALTA SEGURIDAD

CHAPA PLADUR® ALTA SEGURIDAD
Panel metalico que se fija a la estructura de los sistemas Pladur® para alcanzar un mayor nivel

de seguridad.
DIMENSIONES (mm) . PROTECCION ; UNIDADES
PRODUCTO ANCHO ALTO ESPESOR REACCION AL FUEGO GALVANIZADO MiNIMO APLICACION CAJA
®
Chap;‘EELﬁr';-’ILDJKDALTA 1200 1350 06 Al 7140 Sistemas de alta seguridad 100

TRAMPILLAS PLADUR® ACCESSO

Registros para instalaciones en el interior de las unidades de Pladur® (trasdosados, tabiques y techos). 5 modelos disponibles

PLADUR® ACCESSO ESTANDAR

— Placa hidréfuga, vélida para espacios humedos
— Para placas de 13mm y de 15mm

— Apertura por presion

TIPO DE PLACA
1 PLACA PLADUR® H1 DE 13 mm 1 PLACA PLADUR®H1 DE 15 mm
MODELO DIMENSIONES (mm) PESO (kg) DIMENSIONES (mm) PESO (kg)
200 x 200 0.7 200 x 200 0.9
300 x 300 1.2 300 x 300 1.7
Pladur® Accesso Estandar 400 x 400 2.2 400 x 400 2.7
500 x 500 2.7 500 x 500 3.9
600 x 600 3.8 600 x 600 5.5




PLADUR® ACCESSO ESTANDAR GRANDES DIMENSIONES
— Placa hidréfuga, vélida para espacios humedos
— Marco de aluminio reforzado

—Junta de goma para evitar que el aire circule (disminuye la suciedad del marco, mejora el

aislamiento acustico y térmico)

— Para placas de 13mm
— Apertura por presion

1 PLACA PLADUR®H1 DE 15 mm

MODELO DIMENSIONES (mm) PESO (kg)
800 x 800 11,5
Pladur® Accesso Estandar 1000 x 1000 14,9
600 x 1200 15,3

PLADUR® ACCESSO PLANA
— Sin tornillos visibles, mas rapido y mejor acabado
— Placa hidréfuga, perfecta para espacios himedos

— Junta de goma para evitar que el aire circule (disminuye la suciedad del marco, mejora el

aislamiento acustico y térmico)

— Mecanismo de sujecion de la placa al marco patentado que garantiza larga durabilidad

(mecéanico, no encolada)

1 PLACA PLADUR®H1 DE 13 mm

MODELO DIMENSIONES (mm) PESO (kg)
200 x 200 9,2
300 x 300 9,9
Pladur® Accesso Plana 400 x 400 11,8
500 x 500 13,3
600 x 600 15,0

PLADUR® ACCESSO FINISH

— Sin tornillos visibles, méas rapido y acabado de calidad

— Imprimada en blanco, acabado Q3 garantizado
— Placa hidrofuga, perfecta para espacios humedos

— Mecanismo de sujecion de la placa al marco patentado que garantiza larga durabilidad

(mecénico, no encolada)

1 PLACA PLADUR®N DE 13 mm

MODELO DIMENSIONES (mm) PESO (kg)
200 x 200 9,7
300 x 300 10,4
Pladur® Accesso Finish 400 x 400 12,4
500 x 500 13,9
600 x 600 15,7
- PLADUR® ACCESSO METAL
— Lacadas en blanco para un perfecto acabado (RAL 9016)
| — Instalacién facil y répida (fijado con adhesivo)
— Puerta desmontable, con apertura a izquierdas o derechas
— Apertura tipo clic o llave
\-_.‘
1 PLACA DE 13 mm
MODELO DIMENSIONES (mm) PESO (kg)
200 x 200 0,7
300 x 300 1.2
Pladur® Accesso Metal Click 400 x 400 1,7
500 x 500 2,9
600 x 600 4,0
200 x 200 0,5
300 x 300 0,9
Pladur® Accesso Metal Llave 400 x 400 2,2
500 x 500 3,1
600 x 600 4.2

Pladur® Accesorios




SOPORTES

SOPORTE PARA INSTALACIONES

Panel de acero galvanizado sujeto a dos soportes entre los montantes del sistema Pladur®.
A este panel se pueden fijar mediante bridas o tornillos todo tipo de instalaciones. Mediante sus accesorios se adapta a las necesidades

de altura y profundidad.

Gama de Productos
Pladur®

Aplicacion: Facilita el anclaje de cualquier tipo de instalacién en los tabiques y trasdosados Pladur®.

|
|
|

SOPORTE DE PANEL

DESCRIPCION

De acero galvanizado de 0,6 mm, es el elemento de anclaje del panel a los tabiques
Disponible para montantes de 46 y de 70 mm

PRESENTACION

24 unidades caja

DIMENSIONES (mm)

168 x 45/70 x 44

PANEL DE INSTALACION

DESCRIPCION

De acero galvanizado 0,8 mm y en forma de “U”. Con multitud de perforaciones para la
sujeccion de cajas de luz, tubos, cables...

PRESENTACION

12 unidades por caja

DIMENSIONES (mm)

149 x 345 x 9

SOPORTE PLANO

DESCRIPCION

Especial para colocar paneles de instalaciones que tienen mas profundidad que la estructu-
ra del montante

PRESENTACION

24 unidades por caja

DIMENSIONES (mm)

165x119x0,8

4 N\ ALARGADOR DE PANEL
Pieza de 0,6 mm de espesor en acero galvanizado, especialmente pensada para aquellos
DESCRIPCION . o ) ; : -
casos en los que la caja de derivacién es mas grande que el propio panel de instalacién
PRESENTACION 24 unidades por caja
DIMENSIONES (mm) 90 x 250 x 0,6
N\ J
4 N\ REFUERZO DE PANEL
i;_'\.
. De acero galvanizado 0,8 mm, aporta un plus de rigidez y seguridad a aquellas instalacio-
DESCRIPCION L )
nes expuestas a fuertes movimientos por parte de sus usuarios
PRESENTACION 18 unidades por caja
DIMENSIONES (mm) 150 x 40 x 68
N\ J
4 N 4 N
CONJUNTO CONJUNTO
INSTALACIONES ﬂ/ INSTALACION
ELECTRICAS AGUA
[
[
\_ % \_ %

Om




)
OTROS ACCESORIOS

PERFILES DE ACABADO

Perfiles fabricados en PVC de diferentes formas en funcion de su uso. Son soluciones estéticas y duraderas que permiten mayor libertad
de disefio y decoracion.

Aplicacion: Refuerzan puntos criticos y proporcionan un mejor acabado en las esquinas, rincones, arcos y remates especiales de los
sistemas Pladur®.

GUARDAVIVO RECTO
Perfil de PVC para remate de dngulos rectos en esquina. Flexible y adap-
table a la superficie.

DIMENSIONES (mm) 25 x 25 x 3000
PRESENTACION 100 unidades paquete

GUARDAVIVO CURVO
Perfil de PVC para remate de angulos rectos en zonas curvas (arcos, bé-
vedas, etc.). Una de las alas estéd precortada para permitir curvar el perfil.

DIMENSIONES (mm) 25 x 25 x 3000
PRESENTACION 25 unidades paquete

PERFIL PARA JUNTA DE DILATACION

Perfil de PVC para juntas de dilatacion. Perfil en forma de muelle compuesto
por dos tipos de PVC, rigido en los extremos y flexible en la zona central.
Absorbe movimientos de dilatacion o contraccion (+3 mm /-5 mm).

DIMENSIONES (mm) 48 x 3
PRESENTACION Rollo de 25 m

REMATE BORDE RECTO
Angulo de PVC para remate final de placa, compuesto por un ala perfora-
da y otra recta para rematar el borde de la placa.

DIMENSIONES (mm) 14 x 23 x 3000
PRESENTACION 50 unidades paquete

REMATE BORDE CURVO

Angulo de PVC para remate final de placa curvo, compuesto por un ala
perforada y otra recta para rematar el borde de la placa. El ala perforada
va precortada para permitir su curvatura.

DIMENSIONES (mm) 14 x 23 x 3000
PRESENTACION 20 unidades paquete

Pladur® Accesorios



Complementos

La gama de herramientas de instalacion Pladur® esta adaptada a las necesidades de los clientes; se busca facilitar
el trabajo a los instaladores asi como a todas las personas involucradas en la aplicacion de los Sistemas Pladur®.




HERRAMIENTAS PARA
TRATAMIENTO DE JUNTAS

N ENCINTADORA AUTOMATICA EASYCLEAN®

Aplica simultaneamente la cinta y la pasta para su pegado.

Y\ CUELLO DE CISNE

Se usa con la bomba de carga para cargar la Encintadora Automatica.

RODILLO DE RINCON

Sirve para planchar la cinta en los rincones.

MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Mango de fibra de vidrio intercambiable compatible con el rodillo de esquinas y el aplicador de
esquinas sin ningun adaptador. Los adaptadores para el terminador de rincén y detector de clavos
se venden con dichas herramientas.

MANGO EXTENSIBLE

Mango extensible de 109 cm a 194 c¢m intercambiable compatible con el rodillo de esquinas y
el aplicador de esquinas sin ningln adaptador. Los adaptadores para el terminador de rincén y
detector de clavos se venden con dichas herramientas.

—

BOMBA DE CARGA EASYCLEAN®

Sirve para cargar las herramientas de aplicacion de pastas (Encintadora, Cajas, MudRunner®).

™ KIT DE REPARACION ENCINTADORAS

Para reparacion y mantenimiento de la encintadora EasyClean®.

J

Pladur® Complementos
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HERRAMIENTAS DE ACABADO

CAJAS DE ACABADO

e Dispensan la cantidad apropiada de mezcla y suavizan los bordes en las juntas planas. Vienen en distintos tamafos, para que sean utilizadas en las
distintas fases de la junta (primera carga, carga intermedia y fino).

e Disponibles en tres tamafos (175, 250 y 300 mm).

e Dos tipos de cajas de acabado: Easyclean® y Power Assist Maxxbox®.

e Sirven para acabar las juntas planas de tabiques y techos.

e Se cargan con la bomba y la boquilla de carga con la cabeza chata.

e Se utilizan con mangos estandar o con mangos Xtender® (no incluidos, de venta individual).

CAJAS DE ACABADO EASYCLEAN®

Dispensan automaticamente la cantidad apropiada de mezcla y suavizan los bordes en una sola pasada.

e N a N

- / - / -

N.° 1: 175 mm, para primera mano N.°2: 250 mm, para segunda mano N.° 3: 300 mm, para mano final

/

CAJAS DE ACABADO POWER ASSIST MAXXBOX®
La placa de presion con resortes reduce el esfuerzo que se requiere para aplicar la mezcla y suavizar los bordes en una sola pasada. Permite el uso de
una pasta mas densa, evitando posibles mermas.

a N a

-~

N.° 1: 175 mm, para primera mano N.° 2: 250 mm, para segunda mano N.° 3: 300 mm, para mano final

CAJA TAPA TORNILLOS
EASYCLEAN® 7,5 CM

Rellena los huecos de los tornillos
en todos los paramentos. Puede
llenarse toda la linea de una sola
pasada. Disponible en dos medidas,

e 7\ CAJA TAPA TORNILLOS 4
EASYCLEAN® 5 CM

Rellena los huecos de los tornillos
en todos los paramentos. Puede
llenarse toda la linea de una sola
pasada. Disponible en dos medidas,
para hacer la primera y la mano final. para hacer la primera y la mano final.
\ J Se carga con la bomba y la boquilla \ Se carga con la bomba y la boquilla

chata. chata.

™~ MANGO WIZARD e
COMPACTO PARA
CAJAS DE ACABADO
EASYCLEAN®

\ MANGO WIZARD
COMPACTO PARA CAJAS
DE ACABADO POWER
ASSIST MAXXBOX®
El Mango Wizard se utiliza para cajas El Mango Wizard se utiliza para cajas
de acabado. Este mango permite . de acabado. Este mango permite
colocar la  mano directamente colocar la  mano directamente
k J sobre la placa de presion, lo que lo \ J sobre la placa de presion, lo que lo
convierte en un mango ergonémico y convierte en un mango ergonémico y
muy sencillo de usar. muy sencillo de usar.
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MANGO EXTENSIBLE
XTENDER™ PARA CAJAS
DE ACABADO

Se adapta a las Cajas de Acabado
EasyClean®y Power Assist Maxxbox®,
y se ajusta de 1T m a 1,6 m para
brindar mayor alcance y versatilidad
facilitando el trabajo, ya que permite
trabajar en altura, desde el suelo,
sin cambiar de mango. Fabricado en
aluminio anodizado.

KIT DE ACABADO

DE REPARACION DE
ACABADO EASYCLEAN®
DE 175, 250 Y 300 MM

Para reparacion y mantenimiento de
la caja de acabado EasyClean®.

HERRAMIENTAS DE ESQUINAS

4 A
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Pladur® Complementos

ALIMENTADOR DE
RINCON ASISTIDO
(MUDRUNNER®)

Dispensa la pasta para el terminador
de rincon, sin tener que presionar
por disponer de un resorte interior
que ayuda al instalador en la presién
de salida, lo que permite, utilizar
una pasta mas densa. Se llena con
la Bomba y el Adaptador de Carga
(Boquilla de Carga) utilizando la
salida de cabeza redonda.

TERMINADOR DE RINCON
6,3 CM

Se utiliza después del Rodillo de
Rincon para redistribuir el exceso de
pasta. Se usa con mango con rotula,
estandar o extensible (se venden
aparte).

CABEZAL PARA ESQUINA
EXTERIOR (90°)

Se utiliza junto con el Alimentador
de Rincén Estdndar o Asistido para
aplicar la cantidad necesaria de pasta
en los 4ngulos exteriores.

2 o 2000
g € €200
/
N

BOQUILLA ADAPTADOR
DE CARGA

Adaptador de la bomba para cargar
las Cajas de Acabado (Easyclean® y
Power Assist Maxxbox®) y el Alimen-
tador de Rincén (Estandar y asistido
MudRunner®).

RECAMBIO DE RUEDAS
DE CAJAS DE ACABADO

Para reparacion y mantenimiento de
las ruedas de las cajas de acabado.

ALIMENTADOR DE
RINCON 200 mm

Dispensa la pasta para el Terminador
de Rincén de 6,3y 7,5 cm. Se llena
con la Bomba y el Adaptador de Car-
ga (Boquilla de Carga) utilizando la
salida de cabeza redonda.

TERMINADOR DE RINCON
EASYROLL 7,5CM

Se utiliza conjuntamente con el
Alimentador de Rincén Estandar
o Asistido para acabar rincones vy
suavizar bordes en una sola pasada.

CABEZAL PARA ESQUINA
INTERIOR (90°)

Se utiliza junto con el Alimentador
de Rincén Estandar o Asistido para
aplicar la cantidad necesaria de pasta
en los dngulos interiores o rincones.
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RODILLO DE ESQUINAS
EXTERIORES

Sirve para planchar los Guardavivos,
dejando la pasta necesaria para su
correcto pegado.

MANGO EXTENSIBLE
Mango extensible de 109 cm a 194
c¢m intercambiable compatible con el
rodillo de esquinas y el aplicador de
esquinas sin ningun adaptador. Los
adaptadores para el terminador de
rincon y detector de clavos se venden
con dichas herramientas.

KIT DE MANTENIMIENTO
DE TERMINADOR DE
RINCON EASYROLL DE 7,5
Cc™m

Para la reparacion del terminador de
rincén de 7,5 cm.

OTRAS HERRAMIENTAS
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BOMBA DE CARGA
EASYCLEAN®

Sirve para cargar las herramientas de
aplicaciéon de pastas (Encintadora,
Cajas, Aplicadores de rincén).

PISTOLA APLICADORA
Pistola aplicadora de pasta de juntas
sin cinta, especialmente indicada
para el tratamiento de juntas entre
placas Pladur® FON* tipo BC (borde
cuadrado) y del sellador acustico
intumescente (pagina 47).
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Gama de Productos
Pladur®

MANGO DE FIBRA DE
VIDRIO

Mango de fibra de vidrio
intercambiable compatible con el
rodillo de esquinas y el aplicador de
esquinas sin ningun adaptador. Los
adaptadores para el terminador de
rincon y detector de clavos se venden
con dichas herramientas.

ADAPTADOR
TERMINADOR DE

RINCON PARA MANGOS
EXTENSIBLE Y DE FIBRA
DE VIDRIO

Adaptador para terminador de rincén

que se fija a los mangos extensible y
de fibra de vidrio.

KIT DE MANTENIMIENTO
DE TERMINADOR DE
RINCON DE

6,3 CM

Para la reparacion del terminador de
rincén de 6,3 cm.

KIT DE PIEZAS DE
DESGASTE PARA
BOMBAS

Para reparacion y mantenimiento de
la bomba de carga Easyclean®.

HERRAMIENTAS DE
MONTAJE PLADUR® FON*

Pareja de Utiles para el correcto

posicionamiento  de las  placas
Pladur® FON*, tipo BC (borde
cuadrado).

Om
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EN DESARROLLO
SOSTENIBLE

con el medio ambiente

EMPRESA

Certificacion ISO gestion ambiental 14001.
_Fabrica de placas, perfiles y pastas.

Planta propia de reciclado, de placas de yeso
laminado.

Certificado REACH.

SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

Con excelentes prestaciones aislantes térmicas y
acusticas.

Mejora de la calificacion energética de los
edificios.

PRODUCTOS

Placas y perfiles Pladur® 100% reciclables.
Reducido consumo de energia en fabricacion.

Contribucion para obtenciéon de certificaciones
LEED®, BREEAM® y VERDE® en los edificios.

Certificado de regionalidad.
Certificado de reciclabilidad.
ACV: Anélisis ciclo de vida de producto.

FUTURO

| + D + i en desarrollo sostenible.

Acuerdos con instituciones, universidades y
empresas del sector para investigacion.
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Servicio de Atencion al Cliente

902 023

323

consultas@pladur.com

www.pladur.

com

alin] £ 1V

AENOR
Empresa Gestion
Registrada Ambiental
ER - 735/1997 GA-2011/0624

Oficinas Centrales y Fabrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Perfiles y Pastas.

El presente documento tiene carécter exclusivamente orientativo y se refiere a la instalacion y
empleo de los materiales Pladur® de conformidad con las especificaciones técnicas en él contenidas.
Cualquier utilizacion o instalacion de materiales Pladur® que no se ajuste a los parametros reflejados
en el presente documento deberé ser consultada previamente con el Departamento Técnico de Pladur®.
Pladur® es una marca registrada en favor de Pladur Gypsum, S.A.U. Edicion 1, mayo de 2019. Esta
edicion se considera valida salvo error tipografico o de transcripcion. Quedan reservados todos los
derechos, incluida la incorporacion de mejoras y modificaciones.

Pladur®

Lo hace realidad




