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A DESCRIPCION

Piezas en forma de U para techos continuos, fabricadas en chapa de acero, bajo en carbono,

perfecta proteccion contra la corrosion y gran resistencia mecanica.

galvanizada en continuo por inmersion en caliente para conformacion en frio. La combinacion de
un acero de alta calidad, un alto nivel de recubrimiento y un proceso productivo gue cuenta con los
ultimos avances tecnolégicos en perfilado y estampacion, proporciona a la Conexion H/T-60 una

CAMPO DE APLICACION SECCION

Especialmente disefiada para la union de perfiles TC en
encuentros en cruz en el caso de doble estructura al mismo nivel

(Techos T/60-H).

DATOS TECNICOS

Tipo de acero

Recubrimiento

DX51D

CAPADE ZINC (Z140)

Longitud (L) (mm) 816

Espesor (mm) 12 INSTALACION

Altura de las orejas (mm) 14 « Se debe respetar en todo momento la normativa vigente

e z aplicable en el territorio en el que se realice la instalacion.
hafikEde (8s oreine () 0 « Atendemos a las consultas sobre instalacion y ofrecemos

Altura (a) (mm) 25 soporte técnico a través de nuestro teléfono de Atencién

p—— - al Cliente y Asistencia Técnica +34 902 023 323 y en la
HehiNg; () {tnen). direccion de correo electrénico consultas.pladur@uralita.com.

Peso aproximado (Kg/m) 0,08

Reaccion al fuego

PRESENTACION
Embalaje

Unidades | Caja

Cajas / Pallet

El presente documento se describe segun las ¢

A1 (No contribuye al fuego)

100
96

Isticas de los materialt

gama PLADUR?®. Este documento no fiene cardcter contractual.

Datos vélidos salva error tipografico o de transcripcion. Quedan reservados todos los derechos, incluida fa incorporacion de mejoras y modificaciones.

PLADUR® es una marca registrada a favor de YESOS IBERICOS, S.A del GRUPO URALITA,

YESOS IBERICOS, S.A. - Ctra. Andalucia Km. 30,200

28340 Valdemoro (Madrid)

PRECAUCIONES

Unicamente mediante el uso combinado de los productos
originales PLADUR® (placa, perfiles, pastas, tornillos vy
accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados
obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos
en nuestra documentacion técnica.

Para obtener informacion detallada sobre su seguridad,
consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE Y MANIPULACION
« Almacenar las conexiones en su embalaje original, al

PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edicion, pudiendo por
lanto variar segun posibles cambios de diseno de los productos y normativas vigentes. Estas caracteristicas no deben ser transferidas a ofros productos y sistemas fuera de la

resguardo de la lluvia y de fuentes de ignicion, en un lugar de
no intemperie.

No se recomienda la manipulacién por un Unico individuo de
productos o conjunto de productos que superen individual
o simultdneamente los 25 kg. En caso de superarlo se
recomienda una manipulacion colectiva o mediante la ayuda
de elementos mecanicos.
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