Los techos Venus y Crou, son disefios de rejilla abierta, com-
binan perfectamente con la perfileria de 15 mm. Al ser
la separacion de las celdillas idéntica a la del perfil,

se consiguen techos continuos y los dibujos de
superficie ocupan la perfileria. Su estruc-

tura reticular abierta permite la insta-
lacion de sistemas para extincién
de incendios. Se pueden me-
jorar sus condiciones de
absorcion acustica

mediante la insta-

lacion del velo negro

o panel de fibra de vidrio

en la parte posterior.
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Composicidn
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Las placas FOCNOPLAK estan fabricadas a base de escayola, perlita y fibra de refuerzo.

* La ESCAYOLA es un producto que se encuentra en la naturaleza en forma de roca. Una vez extraida de las canteras y mediante
un proceso de coccion, se elimina el agua que contiene, consiguiendo un semihidrato .

En la fabricacion de las placas, se les vuelve a aiadir el agua, volviendo a su forma de dihidrato "identica composicién a la roca
de la naturaleza", con lo cual el proceso de composicion es 100% natural.

* La PERLITA es un producto inérganico expandido, que se adiciona a la escayola durante el proceso de fabricacion. La perlita
mejora las cualidades de las placas, tanto en el aislamiento térmico como acustico. También produce un fenomenal comportamiento
de los techos frente al fuego, aumentando su resistencia y estabilidad.

Por Gltimo, dada su baja densidad, nos permite aligerar el peso de las placas FOCNOPLAK hasta 8Kg./m.? en algunos modelos.

* La FIBRA DE REFUERZO es un producto incombustible e inerte, que se utiliza como refuerzo, en forma de pequenos filamentos.

-RESISTENTE A LA HUMEDAD
-AISLANTE TERMICO
-REACCION AL FUEGO M-O
-AISLANTE ACUSTICO
-ECOLOGICO

-RESISTENTE AL FUEGO

ELLOS
-AUMENTA EL AISLAMIENTO TERMICO CONFORMAN
-AUMENTA EL AISLAMIENTO ACUSTICO EL PRODUCTO

-MEJORA EL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
=-DISMINUYE DENSIDAD. ALIGERA PESO

-REFUERZO ARMADO

Roca de escayola en estado natural.

"} echos Focnoplak: producto ecoldgico [

La naturaleza de los productos que componen las placas FOCNOPLAK,
es 100% mineral, por lo que resulta ser un material ecolégico, no
contaminante para la fauna y flora. Quimicamente es neutro, con un
PH 7, por lo que no ataca a otros materiales, y completamente libre
de asbestos.

esistencia a la humedad ‘s

Para comprobar la resistencia a la humedad de los paneles FOCNOPLAK, instalamos un
techo en una habitacion cerrada y lo sometemos a una temperatura de 38 °Cy a un
95% de humedad durante 30 dias, tras los cuales no se produjeron alteraciones en sus
caracteristicas y propiedades, ni deformaciones o fisuras. Por esto, es un producto muy
recomendable para paises o areas donde la humedad ambiental sea alta.




R equlacidn higométrica y confort

PERDIDA EN AGUA EN %
DEL YESO SECO

Los paneles FOCNOPLAK, dado su alto poder de absorcion, actian
como requladores ambientales, al absorver el exceso de humedad
ambiente y restituirla tan pronto como la atmosfera se seca. Otra
cualidad de estos paneles es la transpiracion. Con una velocidad de
difusion relativa del vapor de agua 15 veces menor que a través del
aire, las habitaciones donde hay un techo FOCNOPLAK son mas
frescas en verano y mas calidas en invierno, dando una sensacién
de confort a sus habitantes. 3 - - - i s Y

1%

Aislamiento térmico

Dada la estructura enormemente porosa de los paneles FOCNOPLAK, la conductividad térmica es de solo 0,16 KCal./Hm°C, en comparacion
con otros productos, tradicionalmente considerados como calidos. El coeficiente de penetracion térmica (que esta en funcion del
coeficiente de conductividad térmica, del calor especifico y de la densidad) es muy bajo.

Los techos FOCNOPLAK, cuando se desee mejorar el aislamiento térmico, pueden suministrarse en su modalidad FOCNOPLAK-TERM, en
la que los paneles llevan adherida una placa de poliestireno de 20 mm. de espesor. El tipo de poliestireno es autoextinguible y M-0.
CORCHO

Poliestireno MADERA
HORMIGON CELULAR..

Panel FOCNOPLAK =
FOCNOPLAK-TERM —

Absorcién aciistica TS

Los techos FOCNOPLAK dan un resultado excelente frente a la absorcién acustica. El techo perforado con fibra y papel de aluminio
es muy aconsejable para aulas, salas de musica, etc. Las rejillas con fibra o velo actstico son también aconsejables para locales

muy frecuentados. Los resultados de ensayos se describen a continuacién:
TECHO PERFORADO. NRC 0.64
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Resistencia al fuego

Los paneles FOCNOPLAK tienen un excelente comportamiento frente al fuego. El principio basico en el cual se basa este comportamiento
es que, al producirse un incendio, la accion del calor provoca la rotura del enlace molecular y la pérdida del agua de cristalizacion. Hasta
que esto ocurre, la temperatura del techo permanece por debajo de los 140 °C. A lo largo de los afos, mediante distintos ensayos
realizados por laboratorios acreditados, se han obtenido extraordinarias clasificaciones de estabilidad al fuego, por ejemplo, la obtenida

en el laboratorio del INIA de Madrid, bajo la norma UNE 23: 0,93-81, donde el resultado fue:

RESULTADO CLASIFICACION
PARA LLAMAS 37 MIN. 30 MIN. Losl.ensayos[se
ESTABLE AL FUEGO 160 MIN. 120 MIN. realizan en las
condiciones
También se han realizado ensayos en: normales de obra,

-UK: Laboratorio de Warrington-Norma BS476 part 23

-ITALIA: Instituto Giordano

-ESPANA: INIA de Madrid y Generalidad de Barcelona

Los distintos ensayos realizados y las normas de aplicacién, son semejantes
y todas ellas concordantes, con la ISO 834

Para obtener mas informacion no dude en consultar a nuestro representante.

ensayo.

Aspecto del techo antes de iniciar el

ensayandose techos
completos con sus
correspondientes
perfiles.

Detalle de montaje de techo. Se puede observar la
viga sometida a una carga constante de 30 Tm.

eaccion al fuego

DESARROLLO INCENDIO EXTINCION

TEMPERATURA

20°C
En el gréfico, segun los materiales M-0, M-1, M-2, M-3 y M-4,
vemos el aumento de temperatura que se produce en cualquier
periodo de incendio. El comportamiento de los techos
FOCNOPLAK, clasificados M-0, es extraordina-riamente favorable.

inferiores a 600 KCal./Kg.

COMBUSTIBILI

La normativa en que se basan estos ensayos determina que
no se deben producir llamas, ni humos, ni gases toxicos, y que
el poder calorifico del producto sea inferior a 600 KCal./Kg.
Los techos FOCNOPLAK cumplen todas las exigencias, ya que
su poder calorifico es de 18 KCal./Kg.

Los techos FOCNOPLAK han sido ensayados para determinar su reaccion al fuego y han obtenido
la méaxima calificacion M-0, es decir, completamente incombustible. La reaccion ante el fuego
es de inercia total. El poder calorifico es de 18 KCal./Kg. y la normativa clasifica M-0 para valores



Adislamiento actistico o=

St Para una pared simple, la ley de masa (Ley de Berger) indica que el aislamiento
S T (i acUstico es mayor cuanto mayor sea su masa superficial. La mayor masa de los
F| ] techos FOCNOPLAK, frente a otros productos de baja densidad, los hacen
F H i especialmente aconsejables cuando se pretende conseguir un aislamiento acUstico
-3 eficaz. Hay que afadir, ademas, el aislamiento de la camara de aire, que constituye

el plenum entre el falso techo y el forjado.

M antenimiento de los techos =4

Un simple cepillado permite quitar las posibles manchas
producidas por las manos de los operarios u otras
causas.

El mantenimiento de los techos es muy sencillo,
admiten la pintura con gran facilidad, tanto con el
tradicional rodillo, como a pistola, conservando todas
sus caracteristicas de origen.

f
Registrabilidad. Acceso al plenum

Los paneles se levantan facilmente, por simple empuje con las manos, lo que permite
un acceso rapido y sencillo a la zona entre el falso techo y el forjado, permitiendo
el mantenimiento y cambio de instalaciones de aire acondicionado, calefaccion,
ventilacion, hilo musical, teléfono, deteccién de humos e incendios, red de agua,
saneamiento, etc.

Presentacion y transporte  [Hl

Los paneles FOCNOPLAK de 600x600 con borde recto o escalonado, se sirven en cajas de 6 unidades, 2,16 m2. Palet de 54 cajas, 127,94 m2,
Los paneles FOCNOPLAK de 600x600 perfileria oculta, se sirven en cajas de 6 unidades, 2,16 m2. Palet de 48 cajas, 103,68 m2
Los paneles FOCNOPLAK de 1200x600, se sirven en cajas de 4 unidades, 2,88 m?. Palet de 30 cajas, 86,40 m-.

Los paneles FOCNOPLAK van cada 6 unidades, protegidos con aro de carton y retractilados. Paletizados con film estivable, provisto de
toldillo protector. El tipo de plastico tiene una proteccion especial frente a la radiacion solar, que permite el almacenamiento al aire libre
durante cuatro meses.
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Los palets que contengan piezas de 600x600, se pueden apilar a dos alturas para optimizar el espacio.
En la manipulacion es muy importante se sigan las instrucciones de los embalajes.




